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RESUMEN 

La investigación se ha desarrollado dentro de un contexto, en donde la 

calidad del pavimento a nivel nacional, se ha visto afectado, a consecuencia 

de un carente mantenimiento, por parte de las autoridades y organismos 

competentes, en donde esta condición, suele ser dejada de lado, reduciendo 

la calidad de vida, de los diferentes tramos de vía afectados. En base a ello, 

se ha establecido el siguiente objetivo general: Determinar el estado del 

pavimento flexible aplicando los métodos del PCI y VIZIR, de la carretera 

Pasco - Huánuco (PE – 3N) tramo: km 150 (Chicrin) – km 168 (Huariaca) - 

Cerro de Pasco. El tipo de investigación ha sido el aplicado, con un enfoque 

cuantitativo y habiendo mantenido un nivel de investigación descriptivo, 

habiendo considerado a un total de 193 unidades de muestreo, recurriendo a 

la técnica de la observación. Los resultados han señalado que, el estado de 

conservación del pavimento, de acuerdo con la metodología VIZIR, fue de 

5.52 puntos; mientras que, el estado de conservación, de acuerdo con la 

metodología PCI, fue de 23.35 puntos, en donde el valor de correlación, ha 

sido de -0.786, con un valor de significancia de 0.000, lo que ha permitido la 

validación de la hipótesis alternante. Concluye que, la falla de mayor 

representación, fue verificada a través del desprendimiento de agregados, 

considerándose como la falla más incidente, en donde se ha mostrado 

presente, en más del 51.49% de las unidades de muestreo. 

Palabras clave: Metodología PCI y VIZIR, estado del pavimento, 

desprendimiento de agregados, falla, vías. 
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ABSTRACT 

The investigation has been developed within a context, where the quality 

of the pavement at the national level, has been affected, as a result of a lack 

of maintenance, by the authorities and competent organisms, where this 

condition is usually left of side, reducing the quality of life of the different 

sections of road affected. Based on this, the following general objective has 

been established: Determine the state of the flexible pavement applying the 

PCI and VIZIR methods, of the Pasco - Huánuco highway (PE - 3N) section: 

km 150 (Chicrin) - km 168 (Huariaca) - Hill of Pasco. The type of research has 

been applied, with a quantitative approach and having maintained a 

descriptive level of research, having considered a total of 193 sampling units, 

using the observation technique. The results have indicated that the state of 

conservation of the pavement, according to the VIZIR methodology, was 5.52 

points; while, the conservation status, according to the PCI methodology, was 

23.35 points, where the correlation value was -0.786, with a significance value 

of 0.000, which has allowed the validation of the hypothesis alternating. It 

concludes that the fault with the greatest representation was verified through 

the detachment of aggregates, considering it as the most incident fault, where 

it has been shown to be present in more than 51.49% of the sampling units. 

Keywords: PCI and VIZIR Methodology, condition of the pavement, 

detachment of aggregates, failure, roads. 
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INTRODUCCIÓN 

La realidad de la investigación, se ha visto evidenciada, por el hecho de 

que, durante los últimos años, se ha presentado gran evaluación, respecto a 

la generación de las deformaciones y ocurrencia de fisuras, en los 

pavimentos, por el hecho de que la industria automotriz, ha ido creciendo de 

forma constante, en donde los vehículos pesados han incrementado 

considerablemente, generando un mayor índice de carga, sobre las 

superficies pavimentadas, llegando a ser consecuencia directa de la 

descentralización energética y comercial de las principales urbes (Chicchón, 

2018). 

Así mismo, el Perú se ha caracterizado por haber contado con carencia 

de vías en buen estado, ha sido considerado como un elemento de gran 

preocupación para el estado, debido a que la mayoría de las mismas, ha 

contado con deformaciones, degradaciones y fisuras significativas las cuales 

han sumado un total de 9,600 km de carretera, que no han gozado de verse 

involucradas en el programa de mantenimiento de los últimos años 

(Guaranda, 2017). 

La realidad de la carretera Pasco - Huánuco, no ha sido muy diferente a 

las exposiciones realizadas de forma anterior, en donde la existencia de fallas 

representativas, observadas por los propios transeúntes, ofrecen una clara 

dejadez de parte de las autoridades, por mejorar su estado final, debido a que 

se puede evidenciar la presencia de desprendimientos de agregados, 

depresión de pavimentos, piel de cocodrilo, grietas longitudinales, desnivel de 

borde, entre otras, que no hacen más que incrementar el nivel de inseguridad 

en su tránsito y una carencia de calidad de servicio de las mismas. En base a 

ello, se ha contado con la siguiente formulación del problema ¿Cuál es el 

estado del pavimento flexible aplicando los métodos del PCI y VIZIR, de la 

carretera Pasco - Huánuco (PE – 3N) tramo: km 150 (Chicrin) – km 168 

(Huariaca) - Cerro de Pasco? 

El aporte social de la investigación, puede posibilitar de alcanzar 

mayores beneficios hacia la población beneficiaria, debido a que esta estuvo 

dotada de vías de mayor capacidad de transitabilidad y la satisfacción de la 
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población, de poder reducir la incidencia de los baches o de las grietas, como 

una medida negativa de afectación, hacia los vehículos automotores que 

hacen uso de las vías. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Desde el ámbito internacional, la recurrencia de uso de los pavimentos 

flexibles, principalmente para poder conformar carreteras y vías de acceso, 

para los vehículos, han llegado a tener un impacto sumamente representativo 

en poder alcanzar un transporte de bajo costo, con alta seguridad, confort para 

la población beneficiaria y que tiende a contar con menores tiempos de viaje. 

Por este motivo, es que durante los últimos años, se han presentado 

evaluaciones, respecto a la generación de las deformaciones y ocurrencia de 

fisuras, en los pavimentos, por el hecho de que la industria automotriz, ha ido 

creciendo de forma constante, en donde los vehículos pesados se han 

incrementado considerablemente, generando un mayor índice de carga, sobre 

las superficies pavimentadas, llegando a ser consecuencia directa de la 

descentralización energética y comercial de las principales urbes (Chicchón, 

2018). 

Las variables que han sido mencionadas anteriormente, han expuesto la 

necesidad de establecer mejores estados de conservación y mantenimiento, 

por parte de los organismos competentes, con la finalidad de que se pueda 

incrementar el tiempo de vida útil de las diferentes construcciones de 

pavimentos flexibles, los cuales se ven expuestos ante situaciones 

metereológicas desfavorables (humedad y precipitaciones). Para ello, se ha 

planteado las metodologías de determinación del estado del pavimento, tales 

como, la metodología de auscultación (VIZIR) y la metodología Índice de 

condición del pavimento (PCI-Pavement Condition Index), en donde estas han 

sido planteadas para poder suplir las carencias encontradas en las vías, tales 

como las evidenciadas en Latinoamérica, las cuales se han visto plagadas de 

baches y ahuellamientos (Ghouse et al., 2017). 

A nivel nacional, la carencia de vías en buen estado, ha sido considerado 

como un elemento de gran preocupación para el estado, debido a que la 

mayoría de las mismas, ha contado con deformaciones, degradaciones y 
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fisuras significativas las cuales ha sumado un total de 9,600 km de carretera, 

que no han gozado de verse involucradas en el programa de mantenimiento 

de los últimos años. Dentro de las más representativas, se encuentran a la 

carretera panamericana, la carretera longitudinal de la sierra y la longitudinal 

de la selva, en donde el material base de las mismas, ha sido el concreto 

asfáltico (Guaranda, 2017). 

Por exponer la problemática nacional, la región de Cerro de Pasco, ha 

contado con un total de 75% de carreteras que no han sido pavimentadas, en 

donde estas se han encontrado cercanos a la carretera central 

correspondientes al departamento y han contado con una gran demanda, 

tanto de vehículos livianos, como de vehículos pesados. El estado peruano 

(Provias Nacional) careció de capacidad para poder ofrecer adecuadamente 

en la región, las condiciones óptimas de diseño y de mantenimiento, en donde 

se puede apreciar en el tránsito y la calidad de estas, inspeccionado de forma 

visual, las fallas más representativas en dicha región (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática [INEI], 2017). 

Ante lo manifestado, existe un descuido de parte de las autoridades 

(Regionales y Locales), generando la persistencia y/o manifestación de 

problemas sobre el estado de conservación del pavimento urbano local, 

siendo los principales afectados, los pobladores y transportistas debido a que 

quienes hacen uso constante de la vía en estudio, en donde las actividades 

económicas que llegan a ser desarrolladas por los mismos, han motivado y 

acelerado la exposición de las fallas (piel de cocodrilo, baches, grietas 

longitudinales, desintegración, desnivel de borde, entre otras), debido al uso 

y la recurrencia del pavimento, poniendo en exposición, fallas técnicas y la 

falta de mantenimiento, generando y aumentando la presencia de baches y 

agregados disgregados con mayor incidencia, a la vez impidiendo el libre 

tránsito en la vía, siendo esto ya una realidad que hace mucho tiempo persiste 

(Loayza y Benites, 2019). 

Así mismo es necesario manifestar la realidad que se observa en el 

tramo de la carretera Pasco – Huánuco (PE-3N) tramo: km 150 Chicrin - km 

168 Huariaca), ya que presenta todas las exposiciones declaradas 
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anteriormente, en donde la existencia de fallas representativas, ofrecen una 

clara dejadez por parte de los organismos competentes referentes a dicho 

tramo en estudio, que no hacen más que incrementar el nivel de 

transitabilidad,  y una carencia de calidad de servicio de las mismas 

conllevando a una incomodidad en el viaje y libre tránsito de diversas 

actividades que ayudan a generar economía a la zona en estudio. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es el estado del pavimento flexible aplicando los métodos del 

PCI y VIZIR, de la carretera Pasco - Huánuco (PE – 3N) tramo: km 150 

(Chicrin) – km 168 (Huariaca) - Cerro de Pasco? 

1.2.2. FORMULACIÓN DE LOS PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

PE1: ¿Cuál es el estado del pavimento flexible aplicando el método 

PCI, de la carretera Pasco - Huánuco (PE – 3N) tramo: km 150 (Chicrin) 

– km 168 (Huariaca) - Cerro de Pasco? 

PE2: ¿Cuál es el estado del pavimento flexible aplicando el método 

VIZIR, de la carretera Pasco - Huánuco (PE – 3N) tramo: km 150 

(Chicrin) – km 168 (Huariaca) - Cerro de Pasco? 

PE3: ¿Cuál es la falla más representativa del pavimento flexible 

aplicando los métodos del PCI y VIZIR, de la carretera Pasco - Huánuco 

(PE – 3N) tramo: km 150 (Chicrin) – km 168 (Huariaca) - Cerro de Pasco? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el estado del pavimento flexible aplicando los métodos 

del PCI y VIZIR, de la carretera Pasco - Huánuco (PE – 3N) tramo: km 

150 (Chicrin) – km 168 (Huariaca) - Cerro de Pasco. 



 
 

16 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OE1: Identificar el estado del pavimento flexible aplicando el 

método PCI, de la carretera Pasco - Huánuco (PE – 3N) tramo: km 150 

(Chicrin) – km 168 (Huariaca) - Cerro de Pasco. 

OE2: Identificar el estado del pavimento flexible aplicando el 

método VIZIR, de la carretera Pasco - Huánuco (PE – 3N) tramo: km 150 

(Chicrin) – km 168 (Huariaca) - Cerro de Pasco. 

OE3: Evaluar la falla más representativa del pavimento flexible 

aplicando los métodos del PCI y VIZIR, de la carretera Pasco - Huánuco 

(PE – 3N) tramo: km 150 (Chicrin) – km 168 (Huariaca) - Cerro de Pasco. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

Se centró en la posibilidad de alcanzar a contar con un mayor nivel de 

conocimiento, relacionado directamente con el estado de conservación de los 

pavimentos y las medidas que mayor efectividad tuvieron, para poder 

incrementar el tiempo de vida útil de estos mismos, comprendiendo que 

resulta necesaria, la adición de metodologías de reconocimiento de fallas y 

determinación del estado de conservación, con la finalidad de implementar 

propuestas adecuadas y eficientes. 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

Fue la posibilidad de alcanzar mayores beneficios hacia la 

población beneficiaria, debido a que esta estuvo dotada de vías de 

mayor capacidad de transitabilidad y la satisfacción de la población, de 

poder reducir la incidencia de los baches o de las grietas, como una 

medida negativa de afectación, hacia los vehículos automotores que 

hacen uso de las vías. 
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1.4.3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

La aplicación de la metodología del PCI y VIZIR, señalo la 

posibilidad de determinar de forma cuantitativa y estadística, las fallas 

de mayor incidencia, en donde estas mismas pudieron ser consideradas, 

con la aplicación de diferentes métodos de restauración, incorporadas 

por los organismos interesados. Mientras que, se contó con una 

valoración numérica del estado de conservación de las vías analizadas 

y, por ende, una proyección del estado de la vida útil de estos mismos. 

1.4.4. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  

Fue la recurrencia de métodos validados, para que puedan ser 

aplicados en determinados objetos de estudio, en los que el investigador 

ha demostrado interés, tanto por el aporte social, técnico y económico 

de los mismos. Además, se contó con la aplicación de fichas de 

observación de determinación de fallas y valoración, las cuales son 

recomendables para los estudios o inventarios de pavimentos rígidos y 

flexibles que se pueden realizar académicamente y profesionalmente, de 

tal forma permitiéndose considerar diversas estrategias para lograr 

mejoras en el bienestar y comodidad de toda la población beneficiaria. 

1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

En base a este ítem, se verificaron los siguientes: estado temporal, 

estado geográfico, objeto de estudio y variables de investigación. Para el 

primer caso, se llegó a tener, el desarrollo de la investigación, durante el año 

2021. Para el estado geográfico, la indagación se llegó a desarrollar en la 

localidad (Chicrin) – Huariaca. Mientras que, fue considerado como objeto de 

estudio a la carretera Pasco - Huánuco (PE – 3N) tramo: km 150 (Chicrin) – 

km 168 (Huariaca). Así mismo, fueron considerados como variables de 

investigación: estado del pavimento flexible y, metodología PCI y VIZIR. 

1.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación, fue establecida la viabilidad económica, 

técnica y teórica, en donde el costo total de la investigación, fue autofinanciada 
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por el propio investigador de campo, este contó con la capacidad técnica 

suficiente y necesaria, para la aplicación de metodologías de determinación 

del estado de conservación, confirmadas y validadas, las cuales han sido 

probadas con diferentes objetos de estudio, en los que se ha demostrado la 

efectividad y confiabilidad de los resultados alcanzados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Coy (2017), en su investigación titulada “Evaluación superficial de 

un pavimento flexible de la calle 134 entre carreras 52a a 53c 

comparando los métodos VIZIR Y PCI”, publicado por la Universidad 

Militar de Granada, se ha establecido como objetivo, evaluar de forma 

superficial, mediante las metodologías de PCI y VIZIR, el estado del 

pavimento flexible. La metodología, se ha caracterizado, por haber sido 

de tipo aplicada, con un nivel descriptivo, en el que se ha considerado 

como objeto de estudio, a las vías que se han encontrado entre las 

carreteras 52a a 53c, recolectando los datos por medio de la ficha de 

observación. Los resultados, han señalado que, la calidad de la vía, 

mediante la metodología PCI, han sido de 0.65, en donde esta se ha 

encontrado en la condición de bueno y mediante el método VIZIR, se ha 

alcanzado un valor de dos, en donde la calidad del pavimento ha sido de 

bueno. Concluyendo que, las reparaciones esperadas para poder 

mejorar las condiciones en las que se ha encontrado el pavimento, ha 

tenido que haber sido complementadas por la auscultación y por la no 

discriminación de fallas estructurales. 

Amaya y Rojas (2017), en investigación titulada “Análisis 

comparativo entre metodologías VIZIR y PCI para la auscultación visual 

de pavimentos flexibles en la ciudad de Bogotá”, publicado por la 

Universidad Santo Tomás, ha establecido como objetivo, el desarrollar 

un análisis comparativo, de una determinada cantidad de vías, mediante 

la incorporación de la metodología VIZIR y PCI. A través de la 

metodología, dicha investigación fue de tipo aplicado, con un diseño no 

experimental, en el que se ha considerado como objeto de estudio, a las 

calles de las vías 26 y calle 93a, recolectando los datos por medio de 

una ficha de observación. Los resultados, han señalado que, la calidad 
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de las vías posee una valoración de calidad de 0.45, para la metodología 

PCI; mientras que, para la metodología VIZIR, se ha alcanzado una 

valoración de un punto. Por lo cual los autores, concluyeron que, las 

fallas poseen las características de piel de cocodrilo y fallas 

longitudinales, en donde se ha podido alcanzar a contar con la evidencia 

de escaso mantenimiento por parte de la entidad municipal. 

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

Bullón (2018), en su investigación titulada “Análisis comparativo de 

las metodologías PCI y VIZIR en la evaluación superficial del pavimento 

flexible, Lima – 2018”, publicado por la Universidad César Vallejo, se ha 

establecido como objetivo, el realizar un análisis comparativo entre las 

metodologías VIZIR y PCI, del pavimento flexible. La metodología, ha 

señalado que, el enfoque de la investigación ha sido el cualitativo, 

considerando un diseño no experimental, en el que ha estudiado a las 

vías de la localidad de Lima, que han contado con material base de 

pavimento flexible, llegando a recolectar los datos por medio de la ficha 

de observación. Los resultados, han expuesto que, el valor que ha sido 

alcanzado en el lado derecho de estado de conservación de las vías, fue 

de 39.61 y de 30.80, pudiéndose evidenciar que, las vías de este lado, 

no han sido similares a las vías del lado izquierdo. La conclusión fue 

verificar fallas más representativas correspondido al tipo A y al tipo B, 

hallándose en más del 57% de las vías evaluadas. 

Cárdenas (2017), en su investigación titulada “Determinación y 

evaluación de las patologías del pavimento flexible, para obtener el 

índice de integridad estructural del pavimento flexible y condición 

operacional de la superficie de rodadura de la avenida Carlos la Torre 

Cortéz, distrito de Huanta, provincia de Huanta, región Ayacucho – 

agosto 2016”, publicado por la Universidad Católica Los Ángeles de 

Chimbote, estableció como objetivo, evaluar las diferentes patologías 

con las que ha contado, el conjunto de vías que han conformado la 

Avenida Carlos La Torre Cortéz. La metodología, ha señalado que, el 

tipo de investigación ha sido la aplicada, en donde se ha considerado un 
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diseño no experimental, recolectando los datos, por medio de las fichas 

de evaluación y contando con un tamaño muestral, conformado por 500 

m de vía. Los resultados, han expuesto que, las fallas de mayor 

representación encontradas en las vías, han sido la piel de cocodrilo y 

las fallas longitudinales, en donde el mantenimiento no había sido hecho 

por parte de la municipalidad, por un promedio de 4 años. Concluyendo 

que, la calidad del pavimento ha sido considerada como mala, debido a 

que se ha alcanzado una valoración de 1 punto, por medio de la 

metodología VIZIR. 

Tacza y Rodríguez (2018), en su investigación titulada “Evaluación 

de fallas mediante el método PCI y planteamiento de alternativas de 

intervención para mejorar la condición operacional del pavimento flexible 

en el carril segregado del corredor Javier Prado”, publicado por la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, han establecido como 

objetivo, evaluar las fallas que se han presenciado en el girón Javier 

Prado, mediante la metodología PCI. La metodología, ha señalado que, 

el tipo de investigación fue el aplicado, con un nivel descriptivo y no 

experimental, en el que se han considerado un total de 18 unidades de 

muestra, habiendo representado un total de 828 m lineales y 

recolectando los datos por medio de la ficha de observación. Los 

resultados, han expuesto que, las condiciones del pavimento, han sido 

deficientes, en donde estas han llegado a contar con la representatividad 

de 300 𝑚2. Ante lo manifestado en la investigación, concluyeron que, 

la falla de mayor representación fue la degradación de agregados, en 

donde la propuesta de compensación, fue la incorporación de reparcheo 

en los tramos afectados. 

Murga y Zerpa (2019), en su investigación titulada “Determinación 

del estado de conservación superficial del pavimento flexible aplicando 

los métodos del PCI y VIZIR en la avenida costa rica y prolongación 

César Vallejo, Trujillo”, publicado por la Universidad Privada Antenor 

Orrego, establecieron como objetivo, determinar el estado de 

conservación del pavimento flexible, recurriendo a la aplicación de 

metodologías, tales como el PCI y el VIZIR. La metodología, ha 
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señalado que, el tipo de investigación fue el aplicado, con un nivel 

descriptivo, en el que se ha incurrido en el uso de metodologías del 

estado de conservación validadas, recolectando los datos por medio de 

las fichas de observación. Los resultados, han expuesto que, el estado 

de conservación del pavimento, ha expuesto un nivel de severidad de 

las fallas, alto, en donde estas han contado con una valoración de 

incidencia, de más del 89% de las vías analizadas. Concluyendo que, 

la metodología de mayor eficiencia para determinar la condición de falla, 

fue la metodología PCI, en donde esta ha sido más específica y ha 

contado con un mayor grado de efectividad, en cuanto a la incidencia de 

fallas representativas. 

2.1.3. ANTECEDENTES REGIONALES 

Cotrina (2020), en su investigación titulada “Aplicación del método 

PAVEMENT CONDITION INDEX (PCI) para evaluar pavimentos 

flexibles en la progresiva 46+600- 51+600, Yanahuanca- Cerro De 

Pasco 2019”, publicado por la Universidad de Huánuco, ha establecido 

como objetivo, determinar el nivel de degradación del pavimento 

flexible, principalmente en la progresiva 46 600 y 51 600, de la localidad 

de Cerro de Pasco, mediante la metodología del PCI. La metodología, 

fue nivel descriptivo, en donde se ha considerado un tipo de 

investigación aplicada, habiendo contado con una muestra conformada 

por 45 unidades de muestreo, habiendo recolectado los datos, por medio 

de la ficha de observación. Los resultados, han señalado que, el 17.47% 

del tramo de vía analizada, se ha caracterizado por haber contado con 

piel de cocodrilo, en donde la falla por pulimiento ha generado un 

coeficiente de PCI con valor 49.1. Concluyendo que, la vía analizada, 

ha requerido de la reparación continua, por parte de los organismos 

responsables, a fin de que se haya podido aumentar el periodo de vida 

del objeto de estudio. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. DEFINICIÓN DE PAVIMENTO 

De acuerdo a lo expuesto por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones MTC (2018), es que los pavimentos han sido 

considerados como un tipo de estructura superficial lisa, la cual tiene la 

función principal, de poder distribuir las cargas, sobre la superficie del 

terreno, en donde el peso de los vehículos, puede llegar a generar, 

diferente concentración de carga, que puede significar una afectación 

total de la calidad final y el estado de conservación de la vía del 

pavimento. Además, esta se encuentra conformada por demás capas, 

tales como la capa de rodadura, la subbase y la base, en donde los 

pavimentos suelen contar con todas las mencionadas, para poder 

realizar adecuadamente la transmisión de esfuerzos. 

Así mismo, los pavimentos llegan a ser considerados como aquel 

conjunto de paquetes estructurales, los cuales están conformados por 

diferentes capas concentradas y relacionadas entre sí, en donde la 

finalidad de las mismas, llega a ser la distribución de los esfuerzos y el 

poder soportar la existencia de cargas cíclicas o repetitivas, las cuales 

son ocasionadas por el tránsito vehicular. Cabe destacar el hecho de 

poder contar con inadecuadas condiciones de diseño, que no hacen más 

que reducir el tiempo de vida útil de cada vía de forma independiente, 

pudiendo ser sumado ante ello, las condiciones metereológicas (Amaya 

y Rojas, 2017). 

Los pavimentos, pueden llegar a clasificarse, de acuerdo con 

dependencias de paquetes estructurales, en donde se puede llegar a 

contar con diferentes componentes principales de la unidad analizada, 

llegando a poder influir directamente en su comportamiento y en la 

distribución de las cargas que la carpeta de rodadura pueda llegar a 

generar. Ante ello, es pertinente señalar la importancia que tiene la 

capacidad del terreno en el cual se va a fundar la estructura, debido a 

que la subrasante, permitirá que la incidencia de cargas, pueda ser 

distribuida de forma transversal. Por lo cual, cabe indicar que el 
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comportamiento entre los diferentes tipos de pavimento, depende del 

material base y del tipo de estos, pudiendo existir el pavimento flexible y 

pavimento rígido (Bullón, 2018). 

2.2.2. TIPOS DE PAVIMENTO 

2.2.1.1.  PAVIMENTO FLEXIBLE 

Son realizados en diferentes zonas de tráfico abundante, los 

cuales se encuentran conformados por dos capas de tipo 

granular, en donde se puede evidenciar la existencia de la capa 

base y la capa de subbase; así como, una capa de rodadura 

misma. Además, se puede señalar que esta se encuentra 

conformada por material bituminoso y un conjunto de aditivos 

(Cárdenas, 2017). 

Figura 1 

Partes del pavimento flexible 

 

          Fuente: Chicchón (2018) 

 

Así mismo, este tipo de pavimentos mostrado en la figura 1, 

se caracterizan debido a que cuentan con una carpeta de 

rodamiento que se encuentra conformado por cemento asfáltico, 

en donde las capas rígidas en las que se apoyan, son la capa 
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base y la capa de sub base. Así mismo, existe la posibilidad de 

que se prescinda de la capa base y de la capa de sub base, 

llegando a depender de las condiciones de pavimento, de las 

condiciones de carga a las cuales son exigidos; así como, la 

calidad del suelo de conformación (Coy, 2017). 

Además, la capa de sub rasante, es definida como aquella 

que se centra en enfocar de forma directa, en ofrecer una 

respuesta óptima, hacia las exigencias de carga presentes en el 

pavimento asfáltico. Sin embargo, la carpeta de asfalto, no cuenta 

con la capacidad de poder alcanzar a contar con resistir o 

absorber la totalidad de la carga incorporada. Por este motivo, 

surge en muchos de los casos, necesaria la adición de las capas 

de sub base y base (Ghouse et al., 2017). 

El tiempo de vida del pavimento flexible, suele ser de 15 

años, en promedio, dentro de lo que se tiene que señalar la 

necesidad de mantenimientos periódicos, en donde el costo de 

inversión deberá de corresponder a una proyección necesaria y 

cálculo de tiempo de vida útil, que puedan ir acorde con la 

exigencia de carga a la que se tiende a ver expuesta, la vía 

analizada (Guaranda, 2017). 

2.2.1.2. PAVIMENTO RÍGIDO 

Es aquella estructura que se ha encontrado conformada por 

sub rasante, sub base y losa de concreto, en donde los agregados 

que tienden a ser usados, son el cemento hidráulico y los aditivos 

de diseño, con la finalidad de poder mejorar las condiciones de 

calidad del producto final. Este tipo de elementos estructurales, 

puede ser clasificado en tres categorías: con juntas, refuerzo 

continuo y sin juntas (Loayza y Benites, 2019). 
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Figura 2 

Partes del pavimento rígido 

 

Fuente: Chicchón (2018) 

Este suele caracterizarse por contar con una capa de 

rodadura, la cual se encontrará conformada por una losa de 

concreto, bien conocida como pavimento rígido, la cual tiene la 

finalidad de absorber todas las cargas que se llegan a concentrar 

sobre este mismo, en donde la distribución de los esfuerzos, suele 

ser totalmente distinto, al de los pavimentos flexibles, debido a 

que el primero de estos, concentra la carga de forma puntual; 

mientras que, los pavimentos rígido, llegan a distribuir la carga en 

toda su superficie, llegando a requerir de una mayor cantidad de 

sesiones de mantenimiento (Morales, 2019). 

Así mismo, debido a las condiciones de rigidez con las que 

cuenta la estructura, la distribución de las cargas, tiende a ser por 

área, llegando a requerir únicamente, la conformación de una 

base granular, que cuente con las condiciones técnicas y 

mecánicas, de poder soportar los diferentes elementos que 

aplican carga sobre la misma, exponiendo diferentes esfuerzos 

sobre el interno de la losa, las cuales tienden a agravarse, cuando 
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se evidencia la existencia de diferentes condiciones climáticas 

(Murga y Zerpa, 2019). 

2.2.1.3. PAVIMENTO MIXTO 

Este pavimento, en comparación a los anteriores 

mencionados, es un compuesto que se encuentra conformado por 

capa asfáltica o bien conocido como material bituminoso, la cual 

puede llegarse a estar conformada por base compuesta de 

cemento o de cal tratada. Este tipo de pavimento, tiende a 

representar a los pavimentos articulados, en donde el 

comportamiento de esta estructura, suele caracterizarse por 

contar con distribución de cargas por área (Peraza, 2016). 

Figura 3 

 Esquema típico del paquete estructural de pavimentos mixtos 

  

Fuente: Rodríguez Velásquez, E. (2009)  

 

 
Mientras que, la diferencia de estos mismos, ha sido que las 

capas se encuentran rigidizadas de manera artificial, mediante la 

adición de cualquier tipo de aditivos, tales como: productos 

químicos, cemento, asfalto o cal, las cuales dependen de la 

exigencia estructural y las cargas o alteraciones significativas a 

las que se puede ver expuesta la estructura. Por este motivo, es 

que, dentro de las recomendaciones seleccionadas, se tienden a 

señalar el adecuado diseño, ante cargas vehiculares y cargas de 
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temperatura, ante la variación diferencial de comportamiento y 

costo del elemento (Porta, 2016).     

Los pavimentos de tipo articulados, pueden encontrarse 

compuestos por una capa de rodadura, conformada por bloques 

de concreto pre fabricados, los cuales suelen estar dotados de 

espesores uniformes, en donde la capa de asentamiento, suele 

ser la arena, la cual tiene la función de rellenar los espacios de 

separación encontrados entre los mismos elementos, en donde 

se llega a cumplir la función de material de conexión (Sierra y 

Rivas, 2016). 

2.2.1.4. ETAPAS EN LOS PAVIMENTOS 

En cuanto al tiempo de servicio y la vida de los pavimentos, 

se puede exponer la existencia de tres periodos: 

 Diseño y construcción 

Esta etapa, consiste en la compilación de información de 

campo, con la finalidad de que se pueda establecer el diseño de 

la estructura del pavimento, en donde los materiales llegarán a ser 

escogidos por los encargados de la construcción, con la finalidad 

de ofrecer la disposición final de estos elementos mismos, en 

cuanto a la concepción de la estructura, propiamente dicha. Así 

mismo, se deberá de tener en cuenta, la siguiente información: 

calidad de los materiales, análisis de tráfico y diferentes fases de 

precisión de diseño (Tacza y Rodríguez, 2018). 

 Mantenimiento 

Son aquellas actividades que se centran, en la realización 

de trabajos periódicos, con la finalidad de aumentar el tiempo de 

vida útil de la estructura del pavimento, llegando a preservar la 

calidad de este y reduciendo el índice de accidentes o la 

ocurrencia de posibles fallas, en donde el expediente técnico, 

deberá de conformar o contemplar, el incremento del tiempo de 



 
 

29 

vida de este; así como, el costo que incurre las actividades 

relacionadas (Amaya y Rojas, 2017). 

 Rehabilitación 

Esta etapa se encuentra centrada en la ejecución de 

diferentes actividades relacionadas con el reforzamiento de las 

zonas afectadas por las carencias de mantenimiento o que 

tienden a ser más propensas a la generación de los daños, en 

donde llega a ser importante, la generación de rehabilitaciones 

programadas, con la finalidad de poder extender el tiempo de vida 

y asegurar la funcionalidad de las vías (Amaya y Rojas, 2017). 

2.2.3. METODOLOGÍA PCI - ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL   

PAVIMENTO FLEXIBLE 

Las iniciales de dicho nombre son provenientes de la terminología 

en inglés “Pavement Condition Index”, traducido al español “Índice de 

Condición del Pavimento”. Es usado para poder evaluar y calificar la 

capa superficial del pavimento, ya sea este rígido, flexible o mixto. Este 

llega a representar las fallas que se encuentran evidentes en el 

pavimento y se basa en determinados indicadores numéricos, dentro de 

lo que se puede llegar a precisar la detección de la condición superficial 

numérica del objeto de estudio, en donde las patologías que en este se 

muestren, permitirán comprender el comportamiento y la degradación 

del pavimento mismo (Bullón, 2018). 

También Cerrón (2006), sustenta que el método PCI, es 

considerada como una de las metodologías tan completa para la 

evaluación productiva de un pavimento flexible dentro del sistema vial, 

esta metodología no exige equipos especializadas más de lo que 

compone el sistema, el desperfecto de la estructura del pavimento se 

atribuye en función del tipo de daños, su severidad , cantidad y  las 

densidades, a lo cual el PCI tiene el índice numérico que varía desde “0”, 

para pavimento fallido o en pésimo estado , hasta “100” para pavimento 

en condiciones perfectas. Asimismo, los cálculos de la metodología PCI 

se sustenta en los resultados obtenidos del inventario visual de una 
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condición del pavimento donde se establece la clase de severidad y 

cantidad de los diversos daños, el PCI está desarrollado con el objetivo 

de conseguir el índice de la integridad estructural y la condición 

operacional de la superficie del pavimento. 

Así mismo, es que los valores numéricos presentes, pueden ser los 

siguientes observados en la tabla 1, mostrados a continuación: 

 

Tabla 1 

Rangos de clasificación del PCI 

 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Bullón (2018) Manual de la metodología PCI 

 
 

Además, es que, dentro de los tipos de deterioro posibles, se han 

podido asignar la siguiente existencia de clasificación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO CLASIFICACION 

100 - 85 Excelente 

85 - 70 Muy Bueno 

70 - 55 Bueno 

55 - 40 Regular 

40 - 25 Malo 

25 - 10 Muy Malo 

10 - 0 Fallado 
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Tabla 2 

Tipos de falla para el pavimento flexible 

 

 

 

2.2.3.1 PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE LA 

CONDICIÓN DE UN PAVIMENTO CON LA 

METODOLOGÍA PCI 

 

Así mismo, el procedimiento de evaluación, quedará 

comprendido en una serie de etapas, en donde se encuentra la 

siguiente evidencia de consecución: análisis de los expedientes 

de la carpeta del pavimento, con la finalidad de poder especificar 

la existencia de diferentes tipos de fallas. Además, como paso 

NOMBRE DEL 
DETERIORO 

CODIGO UND CLASE 

Grieta piel de 
cocodrilo 

GPC 

 

Agrietamiento 
 

Exudación de asfalto EX 
Afloramiento 
 

Agrietamiento en 
bloques 

AGB 
Agrietamiento 
 

Abultamientos y 
hundimientos 

ABH m 
Deformación 
 

Corrugación CO 
 Deformación 

 

Depresión DEP 
 
 

Deformación 

Grieta de borde GB m Otros 

Grieta de reflexión de 
junta 

GRJ m Agrietamiento 

Desnivel carril 1 
berma 

DCB m Otros 

Grietas longitudinales 
y transversales 

GLT m Agrietamiento 

Parcheo PCH  Deformación 

Pulimiento de 
agregados 

PUL Desprendimiento 

Cruce de vía férrea CVF Desprendimiento 

Ahuellamiento AH Deformación 

Desplazamiento D Deformación 

Grieta parabólica GP Agrietamiento 

Hinchamiento H Deformación 

Desprendimiento de 
agregados 

DAG Desprendimiento 

𝑚2 

𝑚2 

𝑚2 

𝑚2 

𝑚2 

𝑚2 

𝑚2 

𝑚2 

𝑚2 

𝑚2 

𝑚2 

𝑚2 

𝑚2 
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siguiente, se tiene el cálculo de los indicadores de evaluación, 

en base a determinados parámetros de diseño, en donde la 

evaluación depende de la degradación de la condición 

superficial, llegando a detectar el tipo de afectación, en donde, 

entre más profunda e intensa sea la falla, mayor grado de 

representatividad será alcanzada (Cárdenas, 2017). 

Además, se recomienda incorporar la percepción del 

pasajero, con la finalidad de poder encontrar el grado de 

afectación del pavimento, a base de una serie de recorridos 

normales observacionales, en donde se puede incurrir en las 

siguientes perspectivas de estudio de acuerdo con (Cárdenas, 

2017): 

L: (Low: Bajo). Llegan a distinguirse las oscilaciones de 

transporte, al reducir la velocidad, se puede alcanzar el confort 

del pasajero. 

M: (Medium: Medio). Las oscilaciones de transporte suelen 

incrementar, y agravan la situación del pavimento, en donde se 

puede evidenciar hundimientos o abultamientos, que crean 

molestias o fastidios. 

H: (High: Alto). Las oscilaciones o las vibraciones 

presentes, llegan a ser desmedidas, tomando como variables de 

investigación, tanto el confort y la comodidad. 

Ante lo expuesto, es que se puede señalar que las 

orientaciones o las vibraciones presentes, son las siguientes: 

Bajas (L), Media (M) y Alta (H). Las fallas posibles pueden 

verificarse en la tabla 3. 
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Tabla 3 

Clase de daños del método del PCI 

N° Daño Medida Descripción 
Nivel de severidad 

L (Low: Bajo) M (Medium: medio) H (High: Alto) 

1 
Piel de 

cocodrilo 
𝑚2 

cuando el espacio  
presenta poligonales 
de tipos irregulares 
de lados mayores a 
los 060 m 

Grietas finas longitudinal y delgadas 
acanalado que son producto de 
manera paralela con mínimas o sin 
interconectadas las no presentan 
descascara miento o no se aprecia 
roturas de materiales a lo largo de los 
lados de la grieta

 

Grietas de piel de cocodrilo del nivel 
m, en una red canalizada que 
presentan un ligero 
descascaramiento. 

 
 
 

 

Red de grietas evolucionado de forma que 
las piezas están bien determinados y son 
descascarados sus bordes. Muchos de los 
pedacitos, en el transito suelen moverse. 
 
 
 

 

2 
Exudació

n 
𝑚2 

generado por ese 
material bituminosa 
que es representado 
por franja se ubica en 
zona de estudio de 
forma y 
características 
brillantes 

El daño por exudación es ocurrido 
simplemente en el grado ligero y es 
notable siempre en pocos días.  
 

 

El daño por exudación es ocurrido en 
el cual el asfalto comienza a pegarse 
en los zapatos y neumáticos de los 
vehículos en unas pocas semanas. 

 

El daño por exudación es producido de tal 
forma bien amplia y con cantidades de 
asfalto que se pegan o son atraídos en los 
zapatos y los neumáticos de los vehículos. 

 

3 
Fisuras 

en 
bloque 

𝑚2 

En el espacio de 
estudio, se presenta 
temperatura 
variadas, 
produciéndose fisura 
en forma de bloque. 

Aquellos bloques de grietas con baja 
severidad, atribuidos para la grieta 
longitudinal y transversal. 

 

Aquellos bloques determinados de 
grietas con severidades medias. 
 

 

Aquellos bloques determinados como las 
grietas con alta severidad. 
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N° Daño Medida Descripción 
Nivel de severidad 

L (Low: Bajo) M (Medium: medio) H (High: Alto) 

4 

Abultamie
nto y 

hundimie
ntos 

ml 

Las fallas del 
pavimento, 
generándose la 
presencia de 
depresión en 
pavimento  

El abultamiento y hundimientos son lo 
que originan la cualidad del tránsito con 
baja severidad. 
 
 

 

El abultamiento y hundimiento son lo 
que originan la cualidad del tránsito 
con severidad media. 
 
 

 

El abultamiento y hundimiento son lo que 
originan la cualidad del tránsito con 
severidad alta. 
 
 

 

5 
Corrugaci

ón 
𝑚2 

Son de la forma onda 
que es representado 
en cimas o de 
asentamientos. 

Son corrugacioness que producen 
cualidad de tránsito con severidad 
baja. 
 

 

Son corrugaciones que producen 
calidad de tránsito con mediana 
severidad. 
 

 

Son corrugaciones que produce cualidad 
de tránsito con alta severidad. 
 
 

 

6 Depresión 𝑚2 

Presencia de niveles 
inferiores del área del 
pavimento. 

Máx. profundidad de depresión: 
De 13.0 a 25.0 mm. 
 

 

Máx. profundidad de depresión: 
De 25.0 a 51.0 mm. 
 
 

 
 

 
Máx. profundidad de la depresión: 
De sás de 51.0 mm. 
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N° Daño Medida Descripción 
Nivel de severidad 

L (Low: Bajo) M (Medium: medio) H (High: Alto) 

7 
Fisura de 

Borde 
ml 

Fisura ubicada en la 
calzada y que tiende 
a incrementarse de 
una forma 
longitudinal. 
 

 

 

Agrietamientos bajo sin presencia de 
fragmentaciones y desprendimientos. 
 

 

Grietas de nivel medio con pocas 
fragmentaciones y 
desprendimientos. 

 

Fragmentaciones o desprendimientos a lo 
largo del borde con nivel alto. 
 

 

8 

Fisuras 
Longitudi
nal y 
Transvers
ales 

ml 

Fisuras que se 
encuentran presente, 
en ambos sentidos, 
como longitudinales y 
transversales. 

Se encuentra una de lo siguiente: 
1). Agrietamiento sin relleno con ancho 
< 10.0 mm. 
2). Grietas rellenas de cualquier 
medida de anchos. 

 

Se encuentra una de lo siguiente: 
1). Grietas sin rellenos de ancho 10.0 
mm - 76.0 mm. 
2). Grietas sin rellenos de cualquier 
ancho =< 76.0 mm, con grieta 
aleatoria pequeña. 

 
 

Se encuentra una de lo siguiente: 
1). Variedad de grieta rellena o no, con 
grieta aleatoria pequeña con severidad 
altas. 
2). Grietas sin rellenos > 76.0 mm 

 

 
9 

 
Parches 

𝑚2 

Está basado  
en reemplazar un  
pavimento 
deteriorado en uno 
considerablemente 
rehabilitado  

Se encuentra en una condición 
necesariamente buena. La cualidad de 
tránsito califica de severidad baja. 
 

 

Se encuentra en una condición 
necesariamente buena. La cualidad 
de tránsito califica de severidad 
medio.  

 

Se encuentra en una condición 
necesariamente buena. La cualidad de 
tránsito califica de severidad alto. 
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N° Daño Medida Descripción 
Nivel de severidad 

L (Low: Bajo) M (Medium: medio) H (High: Alto) 

10 
Hinchami

ento 
𝑚2 

Se refiere al 
abultamiento en la 
superficie de un 
pavimento. 

 
Considerado hinchamiento de 
severidad baja generado en la calidad 
de tránsito. 
 
 
 
 

 

 
Considerado hinchamiento de 
severidad media generado en la 
calidad de tránsito. 
 
 
 
 

 

 
Considerado hinchamiento de severidad 
alta generado en la calidad de tránsito. 
 
 
 
 
 

 

11 Baches und 

Referido a que 
cuando la capa de 
rodadura sufre 
desintegración. 
 

Cuando el diámetro de hueco es > 762 mm, se mide el área en p² (o m²) y se divide / 5 p² (0.47 m²) para determinar la 
cantidad de huecos. En el caso que si la profundidad es < 25.0 mm, el hueco el hueco es considerado de severidad media. 
En el caso que si la profundidad es > 25.0 mm es considerado severidad alta.  
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N° Daño Medida Descripción 
Nivel de severidad 

L (Low: Bajo) M (Medium: medio) H (High: Alto) 

 
12 

Peladuras 
por 

intemperi
smos y 

desprendi
mientos 

de 
agregado

s 

𝑚2 

Presentada por las 
pérdidas de liga, en la 
carpeta asfáltica. 

Trata de que los agregados y ligantes 
se pierden. En algunos espacios la 
superficie inicia a deprimirse. En caso 
existiera derramamientos de aceites, 
se aprecia las manchas de sí mismo, 
pero esta superficie es bien dura y no 
puede penetrarse. 

 

Se aprecia que el ligante no existen. 
Las texturas superficiales están 
moderadamente rugosas y 
ahuecadas. 
En caso existiera derramamientos de 
aceites, se aprecia las manchas de sí 
mismo. 

 

Los agregados y ligantes se perdieron 
considerablemente. Su textura superficial 
estan muy rugosas y severamente 
ahuecadas de diámetro < 10.0 mm y 
profundidad < 13.0 mm; las áreas 
ahuecadas > es considerado hueco.  
 

 

13 
Ahuellami

ento 
𝑚2 

Generado por las 
cavidades y por las 
depresiones 
longitudinales 
continuas de la vía. 

 
Profundidad media del ahuellamiento: 
6.0 a 13.0 mm. 
 

 

 
Profundidad media del 
ahuellamiento: 
>13.0 mm a 25.0 mm. 

 

 
Profundidad media del ahuellamiento: 
> 25.0 mm. 
 

 

14 

Desnivel 
carril/ber

ma 
𝑚𝑙 

Variación de nivel 
entre el borde y la 
Berma de la vía. 
Producto de las 
erosiones en las 
bermas y  
Sobre carpetas. 

Diferencias en altura entre la parte de 
berma y el borde de un pavimento que 
está en 25.0 a 51.0 mm. 

 

Variación entre 51.0 mm a 102.0 mm.  
 
 

 

 
 
Variación de altura > 102.00 mm. 
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Para el estudio de la condición del pavimento, se puede 

llegar a dividir la zona de estudio, en diferentes unidades de 

muestreo, en donde la normativa llega a señalar anchos de vías 

máximo de 7.30 m; así como, un área de 230 𝑚2 a 93 𝑚2, en la 

tabla 4, se ilustra las relaciones longitudinales y ancho de 

calzada del pavimento. 

Tabla 4 

 Longitud de unidades de muestreo asfálticas según el PCI 
 

 
                   Fuente: Chicchón (2018) 
 
 

Es recomendado alcanzar y determinar los valores 

promedio de metodología, en base a la definición de parámetros 

que promuevan la selección de unidades de estudio, con 

determinada cantidad de tamaño y ubicación. 

2.2.2. METODOLOGÍA VIZIR – INSPECCIÓN VISUAL DE DAÑOS EN 

CARRETERAS 

El nombre se origina de las siglas en francés “Visión Inspection de 

Zones et Itinéraires Á Risque” traducido en español “Inspección Visual 

de Daños en Carreteras”, este método es un sistema visual que se basa 

en posibilitar la distinción o la diferenciación de las fallas de tipo 

estructurales, con la finalidad de que se pueda determinar el grado de 

afectación de la superficie del pavimento, en donde se puede ahondar 

de forma complementaria, las fallas y la clasificación de las mismas, en 

base al registro, la evaluación y el diagnóstico (Coy, 2017). 

Para la identificación de las fallas, es necesario inspeccionar la 

superficie del pavimento, en base a la determinación de la gravedad del 

deterioro y la propuesta de soluciones, mediante métodos de 
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auscultación, en donde se puede llegar a contar con la propuesta de 

diferentes propuestas de rehabilitación de la falla. 

Dentro de los tipos de fallas, se puede encontrar a los siguientes 

parámetros: el tipo, la gravedad y la extensión, en donde las categorías 

llegan a estar presentes a continuación (Coy, 2017). 

La metodología VIZIR clasifica los deterioros de los pavimentos 

flexibles en dos grandes categorías, A y B. 

 La degradación tipo A, llega a ser causada por la presencia 

de capas deterioradas o por la existencia de deformaciones 

por fatiga Tabla 5. 
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Tabla 5  

Nivel de Gravedad del Deterioro Tipo A 

 

  

 

DETERIORO 

NIVEL DE GRAVEDAD 

   

AHUELLAMIENTO Y OTRAS 
DEFORMACIONES ESTRUCTURALES 

(AH). 

 Depresión longitudinal continua en zonas 

 localizadas, generalmente en el transcurso 
de circulación de las llantas del vehículo, la 
cual puede generar levantamientos en las 
zonas adyacentes a lo largo de la 
depresión. 

 
El usuario lo identifica, pero poco 

importante. < 20mm. 
 

 

Considerados importantes. 
Hundimientos y ahuellamientos.  

20 mm≤Prof≤40mm 

 

Estas Deformaciones afectan de manera 
importante la comunidad y la seguridad de los 
usuarios >40mm. 
 

 

GRIETAS LONGITUDINALES POR 
FATIGA. 

 Corresponden a fisuras paralelas al eje de 
la vía y localizadas en áreas sujetas al 
tránsito vehicular (huellas del tránsito). El 
fisuramiento se inicia en la superficie de las 
capas asfálticas y evoluciona en sentido 
descendente. 

Producto de fisuras en la banda de 
la superficie de rodamiento. 

 
 

 

 
Considerados fisura abierta y a 

menudo ramificada. 
 
 

 
 

Considerado Fisura muy ramificada y abiertas 
(Grietas). Las bordes de fisuras 
ocasionalmente degradados. 
 

 



 
 

41 

 DETERIORO 

NIVEL DE GRAVEDAD 

   

BACHEOS Y PARCHEO. 
 

 Corresponde a áreas donde se ha 
realizado la remoción y remplazo del 
pavimento, por materiales generalmente 
similares a los del pavimento original. La 
intervención puede ser superficial solo a 
nivel de la capa asfáltica mediante 
“parcheo”, o una intervención que 
involucre capas subyacentes mediante 
“bacheo “. 

 
Intervenciones de superficies de 

pavimentos ligadas a los deterioros 
del tipo B. 

 
 

 
 
 

Ligadas a deterioros del tipo A. 

La reparación presenta un 
comportamiento satisfactorio 

 

Ciertos acontecimientos en zonas de fallas 
 

 

 
PIEL DE COCODRILO. 

 Corresponde a una serie de fisuras 
interconectadas que se generan formando 
polígonos irregulares de ángulos agudos, 
generalmente localizadas en áreas sujetas 
al tránsito vehicular. 
El fisuramiento se inicia en la parte inferior 
de las capas asfálticas donde las 
deformaciones y los esfuerzos producto de 
las cargas repetidas de tránsito, alcanzan 
su mayor magnitud 

Se visualiza piel de cocodrilo de 
forma de mallas grandes (menor 
500mm) con fisuras finas, sin 
pérdidas de materiales.  

 

 

Piel de cocodrilo con mallas más 
densas (menor 500 mm), de 
pérdida ocasional de materiales, los 
desprendimientos  
en formación.  

 

Piel de cocodrilo e mallas muy abiertas y de 
fragmentos separados. Las mallas son 
densas (menores 200mm), de perdida 
ocasional De materiales 
 

 
 

 La degradación tipo B, es aquella que se basa en la conformación inadecuada de las condiciones locales de 

servicio, tomando como semejanza a las deficiencias de los procedimientos alcanzados, en campo, llegando a contar 

con la siguiente distribución tal como se indica en la tabla 6. 
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Tabla 6 

Nivel de Gravedad del Deterioro Tipo B 

 

 

DETERIORO 

NIVEL DE GRAVEDAD 

   

FISURAS LONGITUDINALES DE  
JUNTA DE CONSTRUCCIÓN (FTJ). 

 Corresponde a fisuras longitudinales y 

 transversales, coincidentes con juntas de 
construcción. 

 
 

Fina y única. Menor 6mm 
 

 

Ancha (10mm a más) sin 
desprendimiento y fina ramificación.  

 

 

Anchas con desprendimientos o 
ramificada. 
 

 

 
FISURAS DE CONTRACCIÓN TÉRMICA 

(FCT) 
Esta forma de deterioro involucra diversos 
tipos de 
fisuras, principalmente de tipo transversal, y 
en bloque, que aparecen en diversas áreas 
del pavimento. Se diferencian de otros 
deterioros, como FLF y FPC, porque se 
presentan en zonas donde no hay 
repeticiones permanentes de carga, aun 
cuando es evidente que estas pueden 
aumentar su nivel de deterioro. 

Fisura fina. 
 
 

 

Anchas sin desprendimientos y finas 
con desprendimientos o fisura 

ramificada.  

 

Anchas con desprendimiento. 
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DETERIORO 

NIVEL DE GRAVEDAD 

   

FISURA DE BORDE (FB). 
Este tipo de fisuras son  continuas y Con 
tendencia longitudinal, que  se localizan 
paralelas y cerca al borde externo del 
pavimento. 

 

Fisura fina. 

 

 

Anchas sin desprendimientos. 

 

 

Anchas con desprendimientos. 

 

ABULTAMIENTOS. 
Ondulación transversal sucesivas del 
asfáltica, o ahuellamiento que se produce  
exclusivamente en las capas asfálticas 

 

F < 20 mm 

 

 

20 mm ≤ F ≤ 40 mm 

 

 

F > 40 mm 

 

OJOS DE PESCADO(O) (POR CADA 100 
M). 

Cavidades de forma redondeada, son 
generadas a causa del constate tránsito, 
generalmente producto de 
 trozo de carpetas ocasionados por 
agrietamiento del tipo “piel de cocodrilo”, 
por desintegraciones localizadas en la capa 
asfáltica. 
 

 

 
Cantidad: < 5 

Diámetro: ≤300mm 
 

 

 
Cantidad: 5 al 10 / 

Diámetro: ≤300 / ≤1000 
 

 

 
Cantidad:>10 / 5 al 10 

Diámetro: ≤300 / ≤ 1000 
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DETERIORO 
NIVEL DE GRAVEDAD 

   

 
 
 

DESPRENDIMIENTOS: PERDIDA DE 
 PELÍCULA DE LIGANTE.  

PERDIDA DE AGREGADOS(PL). 
Este deterioro corresponde al 
desprendimiento progresivo de la película de 
ligantes bituminosos que envuelve los 
agregados pétreos, el cual evoluciona con la 
acción de tránsito y de los agentes climáticos 

 
Perdida asilada. 

 

 

 
Perdida continua 

 

 

 
Pérdidas generalizadas y 

muy marcadas. 

 

DESCASCARAMIENTO(D) 
Corresponde a la perdida de fragmentos de la 
capa asfáltica superior, sin llegar a afectar las 
capas subyacentes. 

Profundidad: ≤25 mm 
Área: ≤0.8 m2 

 

Profundidad:>25 mm 
Área:>0.8 m2 

 

Profundidad:>25 mm 
Área:> 0.8m2 

 

PULIMIENTOS AGREGADOS(PU) 
Deterioro producto de seguridad vial frente a 

los accidentes de tránsito, a causa de 
deficiencia de adherencia suscitada en el 

contacto del neumático y pavimento 
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DETERIORO 

NIVEL DE GRAVEDAD 

   

EXUDACIÓN(EX) 
Concerniente a la apariencia de una película de 
asfalto libre en la superficie del pavimento, la 
cual presenta un aspecto brillante y pegajoso 
que, bajo condición de 
superficie húmeda, produce importantes 
pérdidas de 
fricción. 

Puntual 
 

 

Continua sobre la superficie de 
rodamiento 

 

Continua y muy marcada 
 

 

AFLORAMIENTOS: DE MORTERO Y DE 
AGUA. (AM) 

Concerniente al afloramiento del agua infiltrada, 
junto con los materiales finos de la capa base. 
La apariencia de las manchas o de materiales 
acumulados en las superficies del borde de las 
grietas nos indican la existencia de este 
fenómeno. 

Localizados y apena perceptible 

 

Intenso 

 

Muy intenso 

 

DESINTEGRACIÓN DE LOS BORDES DE 
PAVIMENTO (DB) 

Se produce cuando las bermas de la calzada 
no llegan a ser revestidos y los diversos 
vehículos se estacionan con  frecuencia en 
ellas o también circulan cerca del borde de la 
vía. 

 
Comienzo de la desintegración. 

 

La calzada ha sido afectada en un ancho 
de 500mm a más. 

 
 
 

 

Extrema erosión que genera  la 
desaparición del revestimiento 

asfaltico 
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DETERIORO 

NIVEL DE GRAVEDAD 

   

ESCALONAMIENTO ENTRE LA BERMA Y 
CALZADA (EBC) 

Concerniente a los desniveles que presentan 
las bermas de la banda con referencia a la 
superficie de pavimento (rasante). 

 
Desnivel de 10 a 50 mm 

 
 

Desnivel de 50 y 100 mm 

 

Desnivel > a 100 mm 

 

EROSIÓN DE LAS BERMAS (EB) 
Corresponde a la destrucción de bermas  
revestidas y no revestidas. 

 
 

Erosión incipiente 

 

 
 

Erosión pronunciada. 

 

La erosión pone en peligro a la 
estabilidad de la calzada y 
seguridad de los usuarios. 

 

  

Así mismo, se puede llegar a tener la existencia de diferentes daños, en base a la normativa evaluada, en la tabla 7 y tabla 8 se ilustra 

los diferentes tipos de daños referente a la normatividad estudiada. 
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Tabla 7 

Daños de Tipo A – método VIZIR. 

NOMBRE DEL DETERIORO CODIGO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CLASE 

Ahuellamiento AHU ml Deformación 

Depresiones o hundimientos 
longitudinales 

DL ml Deformación 

Depresiones o hundimientos 
transversales 

DT ml Deformación 

Fisuras longitudinales por 
fatiga 

FLF ml Agrietamiento 

Fisuras piel de cocodrilo FPC ml Agrietamiento 

Bacheos o parcheo B ml Deformación 

 
 

De la misma manera, se tiene los datos para fallas de tipo B. 

Tabla 8 

Daños de Tipo B – método VIZIR. 

NOMBRE DEL DETERIORO CODIGO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CLASE 

Fisura longitudinal de juntas 
de construcción  

FIJ ml Agrietamiento 

Fisura transversales de juntas 
de construcción  

FTJ ml Agrietamiento 

Fisuras de contracción térmica FCT ml Agrietamiento 

Fisuras parabólicas FP ml Agrietamiento 

Fisuras de borde FB ml otros 

Ojo de pesca (O) O und Desprendimiento 

Desplazamiento o 
abultamiento o ahuellamiento 
de la mezcla  

DM ml Deformacion 

Perdida de la película de 
ligantes  

PL ml Desprendimiento 

Perdida de agregados PA ml Desprendimiento 

Descasramiento DC m2 Desprendimiento 

Pulimento de agregado  PU ml Desprendimiento 

Exudación EX ml Afloramiento 

Afloramiento de mortero AM ml Afloramiento 

Afloramiento de agua AFA ml Afloramiento 

Desintegracion de los bordes 
del pavimento 

DB ml Otros 

Segregacion  S ml Otros 
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 La gravedad hace referencia al daño o la severidad, 

dependiendo de la escala, del tipo de falla y de la clase 

alcanzada en la misma, en donde llega a ser necesaria la 

incorporación de la rehabilitación de la falla, llegando a depender 

directamente de la gravedad y de la extensión de la misma. 

 Mientras que, la extensión hace referencia a identificar las 

zonas que han sido dañadas por el tipo de daño y por las fisuras, 

en base al ahuellamiento alcanzado, el abultamiento y la 

cantidad de repeticiones presentes. 

 

 2.2.4.1 PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE LA 

CONDICIÓN DE UN PAVIMENTO CON LA 

METODOLOGÍA VIZIR 

            En cuanto al procedimiento que tiene que ser seguido 

para la aplicación de la presente metodología, se puede llegar 

a señalar la existencia de tres indicadores principales: la 

fisuración, el deterioro superficial y la deformación tal 

como se indica en la figura 4. Mientras que, cada uno de estos 

aspectos, busca un fin específico, dentro de la evaluación o 

auscultación, en donde el primero de estos, se encarga de 

poder clasificar los deterioros del método VIZIR, el segundo 

parámetro se encarga de medir los daños estructurales y el 

tercer indicador se basa en la determinación de la gravedad del 

daño (Ghouse et al., 2017). 

 Para poder calcular el índice de fisuración (if), es necesario 

la determinación de los datos de extensión de fisura y de la 

gravedad de esta, en donde la medición directa, se basa en 

la longitud que llegue a tener la grieta, permitiendo ahondar 

en la valoración de las tablas expuestas en la metodología 

de la falla de clase A (Ghouse et al., 2017). 

 

 En relación con lo mencionado anteriormente, se puede 

evidenciar la presencia de dependencia de la extensión de 
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área o de superficie, que se basa en el índice de 

deformación (Id) y en la gravedad de la grieta, pudiendo 

encontrar la existencia de los siguientes deterioros: 

depresiones longitudinales y transversales, ahuellamientos 

o hundimientos (Ghouse et al., 2017). 

 Así mismo, uno de los indicadores de mayor importancia, es 

el índice de deterioro superficial (Is), el cual se basa en la 

posibilidad de identificar la gravedad y criticidad del 

deterioro. Mientras que, la existencia de fallas, permite la 

aplicación del siguiente procedimiento mostrado en la 

siguiente figura 4. 

Figura 4 

     Determinación de la calidad 

 

                         Fuente: Guaranda (2017) 
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El valor del “Is” de 1 y 2: Atribuye a pavimentos que tienen 

limitadas fisuras deformables, que muestra una buena 

apariencia y evidentemente no se requiere por el momento más 

que trabajos de mantenimiento rutinario (Apolinario, 2012).  

El valor del “Is” 3 y 4: Atribuye a pavimentos que tiene fisura 

de origen estructural y poca deformación, su situación superficial 

es considerado regular y es suficientemente degradado, así 

como para realizar tratamiento de rehabilitación en regular 

intensidad (Apolinario, 2012).  

El valor del “Is” 5, 6 y 7: Es la muestra de pavimento con 

numerosos fisuramientos y así mismo deformaciones de 

orígenes estructurales, tales deficiencias superficiales nos 

exigen posiblemente las ejecuciones de trabajos considerables 

de rehabilitación (Apolinario, 2012).  

La calificación de las zonas en estudio, se determinan con 

la ayuda de las tablas de estado de superficie de pavimento, 

indicándose si el estado de conservación del tramo estudiado es 

bueno, regular o deficiente, tal como se indica en la Tabla 9. 

             Tabla 9 

             Rango de clasificación – VIZIR 

 
      Fuente: Guaranda (2017) 
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2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Estos conceptos que hacen referencia al título de investigación se 

mencionan a continuación: 

 Asfalto: Es aquel material que se basa en el petróleo y que requiere 

de la existencia de material cementante, recubierto con betún de color 

marrón oscuro (Loayza y Benites, 2019). 

 Carretera pavimentada: Es una vía que se encuentra conformada 

por material bituminoso, que permite el libre tránsito (Loayza y 

Benites, 2019). 

 Mantenimiento vial: Son aquellas acciones que se encuentran 

destinadas, a aumentar el tiempo de vida útil de la vía evaluada, 

llegando a ser procedimientos preventivos y correctivos (Morales, 

2019). 

 Mejoramiento: Son las acciones que permiten incrementar el nivel de 

estándares de calidad del proyecto final (Morales, 2019). 

 Niveles de servicio: Son aquellos indicadores que se basan en la 

determinación del nivel de servicio, llegando a requerir de la 

indagación, respecto a la capacidad de tráfico (Murga y Zerpa, 2019). 

 Pavement condition index-PCI: Permite que se alcance a 

determinar el estado actual del pavimento, basándose en la 

metodología PCI (Murga y Zerpa, 2019). 

 Método de Auscultación Francesa – VIZIR: Es un sistema visual 

que se basa en posibilitar la distinción o la diferenciación de las fallas 

de tipo estructurales (Coy, 2017). 

 Pavimento flexible: Es un tipo de pavimento que se basa en la 

conformación por material aglomerante, aditivos y agregados, en sí 

mismos (Peraza, 2016). 

 Superficie de rodadura: Es la capa de tránsito de vehículos, la cual 

viene a tener contacto directo con la llanta (Peraza, 2016). 

 Vida útil: Es el tiempo de vida que llega a tener una vía, el cual puede 

ser ampliado, a base de la aplicación de programas de mantenimiento 

y rehabilitación (Porta, 2016). 



 
 

52 

2.4. HIPÓTESIS 

La carretera Pasco - Huánuco (PE – 3N) tramo: KM 150 (Chicrin) – KM 

168 (Huariaca), presenta un estado deficiente de su pavimento flexible, 

determinado a partir de los métodos PCI y VIZIR. 

2.5. VARIABLES  

2.5.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

 Estado del pavimento flexible 

Condición actual o clasificación en la que se encuentra una 

determinada superficie asfáltica, a base de la presencia de fallas 

o de algún daño específico que llega a generar un nivel de 

afectación general en la misma (Bullón, 2018). 

2.5.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Metodología PCI y VIZIR 

Situación en la que se encuentra un pavimento, 

dependiendo del tiempo de desarrollo y grado de afectación 

demostrado (Amaya y Rojas, 2017). 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 10 

Operacionalización de variables 

Variables 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensio
nes 

Indicadores 
Unidad de 

medida 
Escala Instrumento 

Variable 
Independiente 

Metodología 
PCI y VIZIR 

Es aquella situación 
en la que se encuentra 

un pavimento, 
dependiendo del 

tiempo de desarrollo y 
grado de afectación 

demostrado (Amaya y 
Rojas, 2017). 

Está centrada 
en la 

evaluación del 
índice del 

pavimento, por 
la metodología 
del PCI y por 

la metodología 
VIZIR. 

 
PCI 

Calificación 
 

Adimension
al 
 

0-10 (fallados)  
10-25 (muy malas) 

 25-40 (mala)  
40-55 (regular)  
55-70 (buenas)  

70-85 (muy buena) 
85-100 (excelente) 

Ficha de 
observación 
(Anexo 05 y 

06) 

 Severidad 
 

Independientes 
a cada falla. Bajo -Medio -Alto 

 

VIZIR 

Índice de fisuración (If). Adimensional 1-5 

Índice de deformación (Id). Adimensional 1-5 

Índice de deterioro superficial (Is). Adimensional 1-7 

Variable 
Dependiente 

Estado del 
pavimento 

flexible 

Es aquella condición 
actual o clasificación 
en la que se encuentra 
una determinada 
superficie asfáltica, a 
base de la presencia 
de fallas o de algún 
daño específico que 
llega a generar un nivel 
de afectación general 
en la misma (Bullón, 
2018). 

Se encarga del 
estudio del 
estado de 
deterioro, en 
base a las 
condiciones de 
falla más 
representativa
s. 

Estado de 
deterioro 

Piel de cocodrilo 𝑚2 

…. 

Ficha de 
observación 
(Anexo 05 y 

06) 

Exudación 𝑚2 

Fisuras en bloque 𝑚2 

Abultamiento y hundimientos ml 

Corrugación 𝑚2 

Depresión 𝑚2 

Fisura de Borde ml 

Fisura Longitudinal y Transversal ml 

Parches 𝑚2 

Baches und 

Hinchamiento 𝑚2 

Ahuellamiento 𝑚2 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Fue el aplicado, debido a que se contó con la búsqueda de una solución 

oportuna, en base a la indagación de campo, realizada sobre el objeto de 

estudio. Cohen y Gómez (2019), definen a la investigación aplicada, como 

aquella que se centra en analizar una realidad problemática determinada, la 

cual busca recurrir hacia diferentes criterios técnicos que permitan solucionar 

un problema determinado. 

3.1.1. ENFOQUE 

Fue mixto ya que abarca los tipos: cualitativo y cuantitativo. Es 

cualitativo porque utilizaremos la recolección de datos sin mediciones 

numéricas: revisiones de documentación, para identificar las diversas 

características técnicas de las metodologías PCI y VIZIR. Es cuantitativo 

debido a que los datos serán expuestos de forma numérica, con la 

finalidad de poder medir el grado de afectación que se encuentra 

teniendo un determinado conjunto de pavimentos, recurriendo a la 

metodología del PCI y del VIZIR. Cohen y Gómez (2019), definen al 

enfoque cuantitativo, como aquel que recurre a valores numéricos, con 

la finalidad de poder establecer una evaluación oportuna hacia los 

elementos de evaluación. 

3.1.2. ALCANCE O NIVEL 

El nivel de la investigación fue el descriptivo, debido a que se 

consideró el hecho de describir al objeto de estudio, no solo requiriendo 

del uso de metodologías establecidas de caracterización del estado del 

pavimento, sino requiriendo la indagación de campo y estadística, de lo 

analizado. Cohen y Gómez (2019), definen al nivel descriptivo, como 

aquel que busca conocer las características de un elemento 

determinado, en base a las dimensiones, variables e indicadores que 

han conformado al objeto de estudio. 
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3.1.3. DISEÑO 

El diseño de investigación, fue el no experimental-correlacional y el 

transversal, en donde fue considerado como no experimental, debido a 

que no se contó con la manipulación alguna de las vías del pavimento 

flexible, sino que se encargó de analizar el estado en el cual se 

encuentran estos elementos. Mientras que, fue considerado como 

transversal, por el hecho de que el instrumento de recolección de datos, 

fue aplicado en una única oportunidad, con miras de poder recolectar 

información de campo, que fue válida, para la investigación (Cohen y 

Gómez, 2019). 

 Diseño grafico 

Se usará el diagrama de tipo correlacional, considerando a M 

nuestra muestra para llevar al término de la investigación, así mismo 

consideramos los subíndices Ox1, Ox2 correspondientes a las 

observaciones de la variable independiente, por otra parte, lo que indica 

a la variable dependiente será Oy1, Oy2 (Padilla, 2014). 

 

Del diagrama anterior, se encamina en el procedimiento 

paralelamente observacional, donde se obtendrá como resultados de 

cada una, las características respectivas a fin de brindar respuestas a la 

hipotesis planteada.  

 Diseño programado 

La metodología comprende de cuatro fases (Figura 4) en donde se 

desarrollarán los métodos mencionados, así mismo los instrumentos y 

materiales requeridos para la investigación: 

Ox1 Oy1 M :Carretera PE-3N

KM 150+000 (Chicrin) – KM 168+000 (Huariaca)

Ox1 : Aplicación del Metodo  PCI

M Ox2 : Aplicación del metodo  VIZIR

Oy1 : Estado del pavimento flexible según PCI

Oy2 : Estado del pavimento flexible según VIZIR

Ox2 Oy2 e1,e2 : Relacion entre variables

e1

e2
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La primera comprende la recopilación por procedimientos de 

fuentes secundarias, toda la información del tramo en estudio. También 

se recurrirá a las consultas de las investigaciones, manuales, estrategias 

metodológicas y técnicas para el análisis haciéndose uso los materiales 

diseñados y la inspección.  

    Figura 5 

     Esquema de diseño de investigación 

 

En cuanto a la segunda fase fue realizar el trabajo de campo, 

utilizándose formatos para evaluar el estado del pavimento establecidos 

a cada método planteada. La cual se realizará en dos etapas: Siendo la 

primera la aplicación del método PCI y la segunda etapa el método 

VIZIR. 

En la tercera fase se resumirán los procesamientos de datos 

recopilados in-situ, todo referente a los diversos daños del pavimento, 

mediante el uso de los programas software estadístico SPSS V26.00 y 

Microsof Excel.     

FASE 4

INTERPRETACION DE DATOS    

(Oy1, Oy2)

* Estado del pavimennto 

flexible de la via en estudio 

según PCI.                                            

* Estado del pavimennto 

flexible de la via en estudio 

según VIZIR.

DISEÑO DE LA INVESTIGACION

*Recopilacion de informacion sobre 

el tramo en estudio.                      

*Busca de informcion bibliografica. 

*Revisiones de manuales aplicación 

de los metodos de estudio.                                                                     

*Usos de estrategias metodologicas 

y tecnicas de analisis.                                        

*Diseños de materiales y 

herramientas para recoleccion de 

datos.                                       

*Muestras.

*Estado del pavimento 

flexible mediante el metodo 

PCI.                                            

*Estado del pavimento 

flexible mediante el metodo 

VIZIR

* Procesamiento mediante el 

software estadistico SPSS V26.00 

y Microsof Excel.                                 

* Calificaciones por cada 

metodo.

FASE 1 FASE 2 FASE 3

TRABAJO DE CAMPO              

(Ox1, Ox2)

TRABAJO PRELIMINAR                        

(M)

PROCESAMIENTO DE DATOS 

(r1,r2)
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En la cuarta fase se llegará a la interpretación de datos, lográndose 

determinar el estado del pavimento por intermedio de cada método de 

evaluación. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. POBLACIÓN 

 Conformada por las vías que conforman a la carretera Pasco - 

Huánuco (PE – 3N) tramo: km 150 (Chicrin) – km 168 (Huariaca) - Cerro 

de Pasco. Cohen y Gómez (2019) definen a la población, como aquel 

conjunto de elementos que llegan a ser evaluados por las variables de 

estudio. 

3.2.2. MUESTRA 

 Para su respectivo cálculo se contó con la aplicación de una 

fórmula estadística, con la finalidad de poder alcanzar a contar con la 

determinación del tamaño representativo de la muestra. En base a ello, 

es que se contó con la siguiente exposición de datos determinado en la 

tabla 11. 

Tabla 11 

Población y muestra 

 
   Fuente: Guaranda (2017) 
 
Tabla 12 

Datos de tamaño de una muestra por niveles de confianza 

 

  Fuente: Manuel Borja Suarez (2012) 
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La normativa ASTM – D6433, señaló que el área en rango, debió 

de estar comprendida entre los 230 +/- 93 𝑚2, considerando la siguiente 

fórmula de determinación U. M. = Área / (230+93). Así mismo, se contó 

con los siguientes valores de representación 

LT = Longitud total de vía: 18 000 𝑚𝑙  

A: Ancho de la vía promedio: 7.00 m 

Área: 18 000*7 m = 126 000 𝑚2 

Considerando el área máxima (230±93) en la fórmula de 

determinación: 

→ U.M=Área/323 

𝑈. 𝑀 =
126000 𝑚2

323
= 390 

Ante la fórmula que ha sido expuesta, se contó con un total de 390 

unidades de muestreo, las cuales contaron con el área máxima 

considerada anteriormente. 

Por consiguiente, se determinó el tamaño de muestra con la 

siguiente expresión: 

𝑛 =
N ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2  ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 … … . (𝑎) 

  En donde: 

N = tamaño de la población = 390 

z = nivel de confianza = 95% = 1.96(tabla 12) 

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada = 50% 

q = probabilidad de fracaso = 50% 

e = error máximo admisible estimado por el PCI = 5%(tabla 

12) 

n = tamaño de la muestra = ¿ 
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Remplazando en (𝑎): 

𝑛 =
390 ∗ 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50

0.052 (390 − 1) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.05
= 193 

En base a ello, es que se contó con un total de 193 unidades de 

muestras para la determinación del estado del pavimento flexible en el 

tramo de la carretera (PE – 3N) tramo: km 150 (Chicrin) – km 168+000 

(Huariaca). 

Muestreo: Cabe resaltar que se eligió el procedimiento del 

muestreo a la muestra probabilística, según Cohen y Gómez (2019), el 

muestreo probabilístico, se basa en una fórmula estadística, con la 

finalidad de poder contar con la determinación de un tamaño muestral 

determinado. Ante lo manifestado el muestreo muestreo, correspondió 

al aleatorio simple, debido a que la totalidad de la zona de estudio contó 

con la misma probabilidad de formar parte de la investigación. Cohen y 

Gómez (2019), definen a este tipo de muestreo, como aquel que recurre 

a la incidencia de la probabilidad, para la selección de determinadas 

unidades de muestreo. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.3.1. PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las evaluaciones de principio a fin estuvieron acompañadas por la 

observación pues es una de las técnicas en los cuales los datos 

observados son plasmados en formatos adecuados de recolección de 

información con el empleo de las fichas y la guía de aplicación de ambas 

metodologías PCI y VIZIR, mostradas en la Tabla 3, 5 y 6 para la 

evaluación del pavimento, como instrumentos de recolección de datos, 

en donde se pudo alcanzar a contar con la determinación del tipo de 

falla, en representación numérica, el cual ofrece un indicio, respecto a la 

condición final del pavimento. A continuación, se detallan las 

Herramientas utilizadas: 

 Cinta Métrica de 30 m. 

 Regla de Madera de 1 m. 
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 Conos de tránsito. 

 Chalecos reflectivos 

 Casco de seguridad 

 Ficha de Campo metodología PCI (Anexo 05) 

 Ficha de Campo metodología VIZIR (Anexo 05) 

 Cámara fotográfica. 

 Implementos de bioseguridad para la protección y 

prevención de COVID 19. 

3.3.2. PARA LA PRESENTACIÓN DE DATOS 

En la sección previos a la presentación, se realizó el procesamiento 

de los datos mediante el software estadístico SPSS V 26.00 y Microsoft 

Excel, con la intención de que se pueda incurrir en la creación de tablas 

de frecuencia y diferentes diagramas de organización. Además de ello, 

se ha recurrido a la validación de la hipótesis, por medios estadísticos, 

con la finalidad de haber demostrado la existencia de incidencia entre 

los métodos planteados y la detección de fallas. 

3.3.3. PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

A partir los resultados según las variables estudiadas y los cruces 

de información generados de la estadística descriptiva, se procedió a 

indagar, verificar y contrastar con los antecedentes los resultados de las 

fallas de campo y la comprensión del grado de representatividad de las 

mismas, pudiendo comparar, la efectividad de la condición final del 

pavimento flexible, en donde las fallas fueron comprendidas, en cuanto 

a recurrencia y representatividad. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para la identificación de daños se procedió el trabajo de recolección de 

datos en campo en las zonas de estudio, los daños identificados fueron 

considerados según la clase, severidad, extensión y grado de representatividad 

de los mismos, el levantamiento de información se realizó en las fichas de ambos 

métodos. 

Tabla 13 

Síntesis del análisis del índice del pavimento por la metodología PCI 

TRAMO PUNTO DE REFERENCIA PCI CALIFICACIÓN 

1 0 32.9 70 Bueno 

2 32.9 65.8 55 Regular 

3 65.8 98.7 55 Regular 

4 98.7 131.6 54 Regular 

5 131.6 164.5 50 Regular 

6 164.5 197.4 11 Muy malo 

7 197.4 230.3 10 Fallado 

8 230.3 263.2 2 Fallado 

9 263.2 296.1 52 Regular 

10 296.1 329 52 Regular 

11 329 361.9 31 Malo 

12 361.9 394.8 11 Muy malo 

13 394.8 427.7 71 Muy bueno 

14 427.7 460.6 67 Bueno 

15 460.6 493.5 2 Fallado 

16 493.5 526.4 10 Fallado 

17 526.4 559.3 2 Fallado 

18 559.3 592.2 59 Bueno 

19 592.2 625.1 40 Malo 

20 625.1 658 18 Muy malo 

21 658 690.9 32 Malo 

22 690.9 723.8 16 Muy malo 

23 723.8 756.7 14 Muy malo 

24 756.7 789.6 11 Muy malo 

25 789.6 822.5 11 Muy malo 

26 822.5 855.4 14 Muy malo 

27 855.4 888.3 21 Muy malo 
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28 888.3 921.2 28 Malo 

29 921.2 954.1 50 Regular 

30 954.1 987 33 Malo 

31 987 1019.9 1 Fallado 

32 1019.9 1052.8 2 Fallado 

33 1052.8 1085.7 10 Fallado 

34 1085.7 1118.6 13 Muy malo 

35 1118.6 1151.5 3 Fallado 

36 1151.5 1184.4 3 Fallado 

37 1184.4 1217.3 3 Fallado 

38 1217.3 1250.2 3 Fallado 

39 1250.2 1283.1 3 Fallado 

40 1283.1 1316 3 Fallado 

41 1316 1348.9 40 Malo 

42 1348.9 1381.8 3 Fallado 

43 1381.8 1414.7 3 Fallado 

44 1414.7 1447.6 40 Malo 

45 1447.6 1480.5 55 Regular 

46 1480.5 1513.4 55 Regular 

47 1513.4 1546.3 51 Regular 

48 1546.3 1579.2 50 Regular 

49 1579.2 1612.1 3 Fallado 

50 1612.1 1645 3 Fallado 

51 1645 1677.9 3 Fallado 

52 1677.9 1710.8 3 Fallado 

53 1710.8 1743.7 3 Fallado 

54 1743.7 1776.6 4 Fallado 

55 1776.6 1809.5 4 Fallado 

56 1809.5 1842.4 4 Fallado 

57 1842.4 1875.3 25 Muy malo 

58 1875.3 1908.2 29 Malo 

59 1908.2 1941.1 29 Malo 

60 1941.1 1974 29 Malo 

61 1974 2006.9 70 Bueno 

62 2006.9 2039.8 55 Regular 

63 2039.8 2072.7 55 Regular 

64 2072.7 2105.6 54 Regular 

65 2105.6 2138.5 50 Regular 

66 2138.5 2171.4 11 Muy malo 

67 2171.4 2204.3 10 Fallado 

68 2204.3 2237.2 2 Fallado 

69 2237.2 2270.1 52 Regular 

70 2270.1 2303 52 Regular 

71 2303 2335.9 31 Malo 

72 2335.9 2368.8 11 Muy malo 



 
 

63 

73 2368.8 2401.7 71 Muy bueno 

74 2401.7 2434.6 67 Bueno 

75 2434.6 2467.5 2 Fallado 

76 2467.5 2500.4 10 Fallado 

77 2500.4 2533.3 2 Fallado 

78 2533.3 2566.2 59 Bueno 

79 2566.2 2599.1 40 Malo 

80 2599.1 2632 18 Muy malo 

81 2632 2664.9 32 Malo 

82 2664.9 2697.8 16 Muy malo 

83 2697.8 2730.7 14 Muy malo 

84 2730.7 2763.6 11 Muy malo 

85 2763.6 2796.5 11 Muy malo 

86 2796.5 2829.4 14 Muy malo 

87 2829.4 2862.3 21 Muy malo 

88 2862.3 2895.2 28 Malo 

89 2895.2 2928.1 50 Regular 

90 2928.1 2961 33 Malo 

91 2961 2993.9 1 Fallado 

92 2993.9 3026.8 2 Fallado 

93 3026.8 3059.7 10 Fallado 

94 3059.7 3092.6 13 Muy malo 

95 3092.6 3125.5 3 Fallado 

96 3125.5 3158.4 3 Fallado 

97 3158.4 3191.3 3 Fallado 

98 3191.3 3224.2 3 Fallado 

99 3224.2 3257.1 3 Fallado 

100 3257.1 3290 3 Fallado 

101 3290 3322.9 40 Malo 

102 3322.9 3355.8 3 Fallado 

103 3355.8 3388.7 3 Fallado 

104 3388.7 3421.6 40 Malo 

105 3421.6 3454.5 55 Regular 

106 3454.5 3487.4 55 Regular 

107 3487.4 3520.3 51 Regular 

108 3520.3 3553.2 50 Regular 

109 3553.2 3586.1 3 Fallado 

110 3586.1 3619 3 Fallado 

111 3619 3651.9 3 Fallado 

112 3651.9 3684.8 3 Fallado 

113 3684.8 3717.7 3 Fallado 

114 3717.7 3750.6 4 Fallado 

115 3750.6 3783.5 4 Fallado 

116 3783.5 3816.4 4 Fallado 

117 3816.4 3849.3 25 Muy malo 
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118 3849.3 3882.2 29 Malo 

119 3882.2 3915.1 29 Malo 

120 3915.1 3948 29 Malo 

121 3948 3980.9 70 Bueno 

122 3980.9 4013.8 55 Regular 

123 4013.8 4046.7 55 Regular 

124 4046.7 4079.6 54 Regular 

125 4079.6 4112.5 50 Regular 

126 4112.5 4145.4 11 Muy malo 

127 4145.4 4178.3 10 Fallado 

128 4178.3 4211.2 2 Fallado 

129 4211.2 4244.1 52 Regular 

130 4244.1 4277 52 Regular 

131 4277 4309.9 31 Malo 

132 4309.9 4342.8 11 Muy malo 

133 4342.8 4375.7 71 Muy bueno 

134 4375.7 4408.6 67 Bueno 

135 4408.6 4441.5 2 Fallado 

136 4441.5 4474.4 10 Fallado 

137 4474.4 4507.3 2 Fallado 

138 4507.3 4540.2 59 Bueno 

139 4540.2 4573.1 40 Malo 

140 4573.1 4606 18 Muy malo 

141 4606 4638.9 32 Malo 

142 4638.9 4671.8 16 Muy malo 

143 4671.8 4704.7 14 Muy malo 

144 4704.7 4737.6 11 Muy malo 

145 4737.6 4770.5 11 Muy malo 

146 4770.5 4803.4 14 Muy malo 

147 4803.4 4836.3 21 Muy malo 

148 4836.3 4869.2 28 Malo 

149 4869.2 4902.1 50 Regular 

150 4902.1 4935 33 Malo 

151 4935 4967.9 1 Fallado 

152 4967.9 5000.8 2 Fallado 

153 5000.8 5033.7 10 Fallado 

154 5033.7 5066.6 13 Muy malo 

155 5066.6 5099.5 3 Fallado 

156 5099.5 5132.4 3 Fallado 

157 5132.4 5165.3 3 Fallado 

158 5165.3 5198.2 3 Fallado 

159 5198.2 5231.1 3 Fallado 

160 5231.1 5264 3 Fallado 

161 5264 5296.9 40 Malo 

162 5296.9 5329.8 3 Fallado 
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163 5329.8 5362.7 3 Fallado 

164 5362.7 5395.6 40 Malo 

165 5395.6 5428.5 55 Regular 

166 5428.5 5461.4 55 Regular 

167 5461.4 5494.3 51 Regular 

168 5494.3 5527.2 50 Regular 

169 5527.2 5560.1 3 Fallado 

170 5560.1 5593 3 Fallado 

171 5593 5625.9 3 Fallado 

172 5625.9 5658.8 3 Fallado 

173 5658.8 5691.7 3 Fallado 

174 5691.7 5724.6 4 Fallado 

175 5724.6 5757.5 4 Fallado 

176 5757.5 5790.4 4 Fallado 

177 5790.4 5823.3 25 Muy malo 

178 5823.3 5856.2 29 Malo 

179 5856.2 5889.1 29 Malo 

180 5889.1 5922 29 Malo 

181 5922 5954.9 51 Regular 

182 5954.9 5987.8 50 Regular 

183 5987.8 6020.7 3 Fallado 

184 6020.7 6053.6 3 Fallado 

185 6053.6 6086.5 3 Fallado 

186 6086.5 6119.4 3 Fallado 

187 6119.4 6152.3 3 Fallado 

188 6152.3 6185.2 4 Fallado 

189 6185.2 6218.1 4 Fallado 

190 6218.1 6251 4 Fallado 

191 6251 6283.9 25 Muy malo 

192 6283.9 6316.8 29 Malo 

193 6316.8 6349.7 29 Malo 

   23.3523316 Muy malo 
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Tabla 14 

Rango de calidad del pavimento, según la metodología PCI 

RANGO DE CALIFICACION PCI 

Rango Clasificación  Simbología 

100 – 85 Excelente  

 85 – 70 Muy Bueno  

70 – 55 Bueno  

55  - 40 Regular  

40  -  25 Malo  

25  -  10 Muy Malo  

10  -  0 Fallado  

Fuente: Amaya y Rojas (2017) 

Los resultados han demostrado que, el índice de calidad del pavimento, 

mediante la metodología PCI, después de haber analizado un total de 193 

unidades de muestreo, ha sido de 23.35, lo cual ha demostrado que la 

condición del objeto de estudio, fue muy mala. 

Tabla 15 

Distribución de condición del pavimento 

Clasificación Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0.00% 

Muy bueno 3 1.55% 

Bueno 9 4.66% 

Regular 35 18.13% 

Malo 32 16.58% 

Muy malo 34 17.62% 

Fallado 80 41.45% 

 193 100.00% 
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Figura 6 

Distribución de condición del pavimento 

 

Como se ha demostrado en la figura 6, se ha evidenciado que, más del 

41.45% de las unidades de muestreo, han contado con una condición de 

“Fallado”. Mientras que, el 18.13% han contado con la condición de “Regular”, 

el 17.62% han contado con la condición de “Muy malo”, el 16.58% han contado 

con la condición de “Malo”. En cuanto a una mínima parte de las unidades de 

muestreo, han puesto en evidencia adecuadas condiciones de preservación 

del pavimiento, habiendo contado con que, el 4.66% de las unidades de 

muestreo han contado con una condición de “Bueno”, el 1.55% con una 

condición de “Muy bueno” y 0.00% de estas, ha contado con una condición de 

“Excelente”. 

Así mismo, dentro de las fallas que han contado con una mayor 

prevalencia, se ha podido detectar a las siguientes: grieta de piel de cocodrilo, 

depresión, grietas longitudinales y transversales, pulimiento de agregados y 

desprendimiento de agregados. 
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Figura 7 

Distribución de condición del pavimento – Metodología PCI 

 

En la figura 7, se ha puesto en evidencia, el hecho de que la carencia de 

calidad del pavimento, se ha visto demostrada en toda la longitud del tramo 

de vía, en donde se tiene que esperar que la posibilidad de mejora, pueda 

contar con representación en la totalidad de la vía, en miras de intentar 

solucionar el problema de forma íntegra y garantizar la calidad de vida de la 

población misma. 

 Tabla 16 

Síntesis del análisis del índice del pavimento por la metodología VIZIR 

TRAMO PUNTO DE REFERENCIA VIZIR CALIFICACIÓN 

1 0 32.9 2 Bueno 

2 32.9 65.8 3 Regular 

3 65.8 98.7 3 Regular 

4 98.7 131.6 3 Regular 

5 131.6 164.5 3 Regular 

6 164.5 197.4 7 Deficiente 

7 197.4 230.3 7 Deficiente 

8 230.3 263.2 7 Deficiente 

9 263.2 296.1 3 Regular 

10 296.1 329 3 Regular 

11 329 361.9 4 Regular 

12 361.9 394.8 4 Regular 
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13 394.8 427.7 3 Regular 

14 427.7 460.6 4 Regular 

15 460.6 493.5 7 Deficiente 

16 493.5 526.4 7 Deficiente 

17 526.4 559.3 7 Deficiente 

18 559.3 592.2 3 Regular 

19 592.2 625.1 5 Deficiente 

20 625.1 658 4 Regular 

21 658 690.9 5 Deficiente 

22 690.9 723.8 5 Deficiente 

23 723.8 756.7 5 Deficiente 

24 756.7 789.6 6 Deficiente 

25 789.6 822.5 6 Deficiente 

26 822.5 855.4 5 Deficiente 

27 855.4 888.3 5 Deficiente 

28 888.3 921.2 6 Deficiente 

29 921.2 954.1 4 Regular 

30 954.1 987 7 Deficiente 

31 987 1019.9 7 Deficiente 

32 1019.9 1052.8 7 Deficiente 

33 1052.8 1085.7 7 Deficiente 

34 1085.7 1118.6 5 Deficiente 

35 1118.6 1151.5 5 Deficiente 

36 1151.5 1184.4 7 Deficiente 

37 1184.4 1217.3 7 Deficiente 

38 1217.3 1250.2 7 Deficiente 

39 1250.2 1283.1 7 Deficiente 

40 1283.1 1316 7 Deficiente 

41 1316 1348.9 5 Deficiente 

42 1348.9 1381.8 6 Deficiente 

43 1381.8 1414.7 6 Deficiente 

44 1414.7 1447.6 5 Deficiente 

45 1447.6 1480.5 4 Regular 

46 1480.5 1513.4 4 Regular 

47 1513.4 1546.3 5 Deficiente 

48 1546.3 1579.2 4 Regular 

49 1579.2 1612.1 7 Deficiente 

50 1612.1 1645 7 Deficiente 

51 1645 1677.9 5 Deficiente 

52 1677.9 1710.8 5 Deficiente 

53 1710.8 1743.7 7 Deficiente 

54 1743.7 1776.6 7 Deficiente 

55 1776.6 1809.5 7 Deficiente 

56 1809.5 1842.4 7 Deficiente 

57 1842.4 1875.3 7 Deficiente 
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58 1875.3 1908.2 7 Deficiente 

59 1908.2 1941.1 7 Deficiente 

60 1941.1 1974 7 Deficiente 

61 1974 2006.9 2 Bueno 

62 2006.9 2039.8 3 Regular 

63 2039.8 2072.7 3 Regular 

64 2072.7 2105.6 3 Regular 

65 2105.6 2138.5 3 Regular 

66 2138.5 2171.4 7 Deficiente 

67 2171.4 2204.3 7 Deficiente 

68 2204.3 2237.2 7 Deficiente 

69 2237.2 2270.1 3 Regular 

70 2270.1 2303 3 Regular 

71 2303 2335.9 4 Regular 

72 2335.9 2368.8 4 Regular 

73 2368.8 2401.7 3 Regular 

74 2401.7 2434.6 4 Regular 

75 2434.6 2467.5 7 Deficiente 

76 2467.5 2500.4 7 Deficiente 

77 2500.4 2533.3 7 Deficiente 

78 2533.3 2566.2 3 Regular 

79 2566.2 2599.1 5 Deficiente 

80 2599.1 2632 4 Regular 

81 2632 2664.9 5 Deficiente 

82 2664.9 2697.8 5 Deficiente 

83 2697.8 2730.7 5 Deficiente 

84 2730.7 2763.6 6 Deficiente 

85 2763.6 2796.5 6 Deficiente 

86 2796.5 2829.4 5 Deficiente 

87 2829.4 2862.3 5 Deficiente 

88 2862.3 2895.2 6 Deficiente 

89 2895.2 2928.1 4 Regular 

90 2928.1 2961 7 Deficiente 

91 2961 2993.9 7 Deficiente 

92 2993.9 3026.8 7 Deficiente 

93 3026.8 3059.7 7 Deficiente 

94 3059.7 3092.6 5 Deficiente 

95 3092.6 3125.5 5 Deficiente 

96 3125.5 3158.4 7 Deficiente 

97 3158.4 3191.3 7 Deficiente 

98 3191.3 3224.2 7 Deficiente 

99 3224.2 3257.1 7 Deficiente 

100 3257.1 3290 7 Deficiente 

101 3290 3322.9 5 Deficiente 

102 3322.9 3355.8 6 Deficiente 
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103 3355.8 3388.7 6 Deficiente 

104 3388.7 3421.6 5 Deficiente 

105 3421.6 3454.5 4 Regular 

106 3454.5 3487.4 4 Regular 

107 3487.4 3520.3 5 Deficiente 

108 3520.3 3553.2 4 Regular 

109 3553.2 3586.1 7 Deficiente 

110 3586.1 3619 7 Deficiente 

111 3619 3651.9 5 Deficiente 

112 3651.9 3684.8 5 Deficiente 

113 3684.8 3717.7 7 Deficiente 

114 3717.7 3750.6 7 Deficiente 

115 3750.6 3783.5 7 Deficiente 

116 3783.5 3816.4 7 Deficiente 

117 3816.4 3849.3 7 Deficiente 

118 3849.3 3882.2 7 Deficiente 

119 3882.2 3915.1 7 Deficiente 

120 3915.1 3948 7 Deficiente 

121 3948 3980.9 2 Bueno 

122 3980.9 4013.8 3 Regular 

123 4013.8 4046.7 3 Regular 

124 4046.7 4079.6 3 Regular 

125 4079.6 4112.5 3 Regular 

126 4112.5 4145.4 7 Deficiente 

127 4145.4 4178.3 7 Deficiente 

128 4178.3 4211.2 7 Deficiente 

129 4211.2 4244.1 3 Regular 

130 4244.1 4277 3 Regular 

131 4277 4309.9 4 Regular 

132 4309.9 4342.8 4 Regular 

133 4342.8 4375.7 3 Regular 

134 4375.7 4408.6 4 Regular 

135 4408.6 4441.5 7 Deficiente 

136 4441.5 4474.4 7 Deficiente 

137 4474.4 4507.3 7 Deficiente 

138 4507.3 4540.2 3 Regular 

139 4540.2 4573.1 5 Deficiente 

140 4573.1 4606 4 Regular 

141 4606 4638.9 5 Deficiente 

142 4638.9 4671.8 5 Deficiente 

143 4671.8 4704.7 5 Deficiente 

144 4704.7 4737.6 6 Deficiente 

145 4737.6 4770.5 6 Deficiente 

146 4770.5 4803.4 5 Deficiente 

147 4803.4 4836.3 5 Deficiente 
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148 4836.3 4869.2 6 Deficiente 

149 4869.2 4902.1 4 Regular 

150 4902.1 4935 7 Deficiente 

151 4935 4967.9 7 Deficiente 

152 4967.9 5000.8 7 Deficiente 

153 5000.8 5033.7 7 Deficiente 

154 5033.7 5066.6 5 Deficiente 

155 5066.6 5099.5 5 Deficiente 

156 5099.5 5132.4 7 Deficiente 

157 5132.4 5165.3 7 Deficiente 

158 5165.3 5198.2 7 Deficiente 

159 5198.2 5231.1 7 Deficiente 

160 5231.1 5264 7 Deficiente 

161 5264 5296.9 5 Deficiente 

162 5296.9 5329.8 6 Deficiente 

163 5329.8 5362.7 6 Deficiente 

164 5362.7 5395.6 5 Deficiente 

165 5395.6 5428.5 4 Regular 

166 5428.5 5461.4 4 Regular 

167 5461.4 5494.3 5 Deficiente 

168 5494.3 5527.2 4 Regular 

169 5527.2 5560.1 7 Deficiente 

170 5560.1 5593 7 Deficiente 

171 5593 5625.9 5 Deficiente 

172 5625.9 5658.8 5 Deficiente 

173 5658.8 5691.7 7 Deficiente 

174 5691.7 5724.6 7 Deficiente 

175 5724.6 5757.5 7 Deficiente 

176 5757.5 5790.4 7 Deficiente 

177 5790.4 5823.3 7 Deficiente 

178 5823.3 5856.2 7 Deficiente 

179 5856.2 5889.1 7 Deficiente 

180 5889.1 5922 7 Deficiente 

181 5922 5954.9 5 Deficiente 

182 5954.9 5987.8 4 Regular 

183 5987.8 6020.7 7 Deficiente 

184 6020.7 6053.6 7 Deficiente 

185 6053.6 6086.5 5 Deficiente 

186 6086.5 6119.4 5 Deficiente 

187 6119.4 6152.3 7 Deficiente 

188 6152.3 6185.2 7 Deficiente 

189 6185.2 6218.1 7 Deficiente 

190 6218.1 6251 7 Deficiente 

191 6251 6283.9 7 Deficiente 

192 6283.9 6316.8 7 Deficiente 
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193 6316.8 6349.7 7 Deficiente 

   5.523316 Deficiente 

          

 

Tabla 17 

Rango de calidad del pavimento, según la metodología VIZIR 

RANGOS DE CLASIFICACION VIZIR 

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA 

1 Y 2 BUENO  

3 Y 4 REGULAR  

5,6 Y 7 DEFICIENTE  

Fuente: Amaya y Rojas (2017) 
 
 

Los resultados han puesto en evidencia, el hecho de que el índice de 

calidad del pavimento, a consecuencia de la aplicación de la metodología 

VIZIR, fue de 5.52 puntos, lo que ha demostrado una condición deficiente de 

la unidad de estudio. 

 

Tabla 18 

Distribución de condición del pavimento 

Clasificación Frecuencia Porcentaje 

Bueno 3 1.97% 

Regular 49 32.24% 

Deficiente 141 92.76% 

 193 100.00% 
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Figura 8 

Distribución de condición del pavimento 

 
 

Como se ha demostrado en la figura 8, se ha podido establecer que, el 

92.76% de las unidades de muestreo, han contado con una condición 

deficiente de estado del pavimiento. Mientras que, el 32.24% han contado con 

una condición regular y sólo el 1.97% de estas unidades, han contado con una 

condición buena, en donde las fallas más representativas, fueron: grieta de 

piel de cocodrilo, depresión, grietas longitudinales y transversales, pulimiento 

de agregados y desprendimiento de agregados. 
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Figura 9 

Distribución de condición del pavimento – Metodología VIZIR 

 

La metodología VIZIR ha evidenciado que la condición del pavimento se 

ha visto degradada en todo el desarrollo de los tramos, a consecuencia de la 

falta de mantenimiento de la entidad responsable, lo que ha generado que se 

haya puesto en evidencia, la necesidad de realizar un recapeo o de evaluar 

más a fondo, las fallas de tipo estructurales. Mientras que, las condiciones de 

buen estado, han representado a menos del 2% de 193 unidades de 

muestreo. 

Tabla 19 

Densidad de fallas más representativas 

Clasificación Densidad Porcentaje 

Grieta de piel de cocodrilo 3993.921 21.94% 

Depresión 4547.112 24.97% 

Grietas longitudinales y transversales 164.1337 0.90% 

Pulimiento de agregados 127.6596 0.70% 

Desprendimiento de agregados 9373.86 51.49% 
 18206.69 100.00% 
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Figura 10 

Fallas más representativas 

 

             

En cuanto a las fallas más representativas según muestra la figura 10, 

aquellas que han tenido mayor grado de densidad, han sido las siguientes: 

Pulimiento de agregado, con una densidad de 9373.86 y un porcentaje de 

representatividad del 51.49%, siendo seguida por la falla de depresión, con 

una densidad de 4547.112 y un porcentaje de representatividad del 24.97%. 

Así mismo, la tercera falla con mayor representatividad, ha sido la grieta de 

piel de cocodrilo, en donde la densidad alcanzada, fue de 3993.921, con un 

porcentaje de representatividad del 21.94%. A consecuencia de ello, ha sido 

que estas fallas, han contado con un mayor grado de afectación en la 

condición final del pavimento, en donde no se puede dejar de lado, a la escasa 

representatividad que han tenido, fallas como: las grietas longitudinales y 

transversales, o el pulimiento de agregados. 
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4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Ha: Existe relación significativa entre el método PCI y el método VIZIR 

para la determinación del estado del pavimiento flexible, de la carretera Pasco 

- Huánuco (PE – 3N) tramo: km 150 (Chicrin) – km 168 (Huariaca); en el 

departamento de Cerro de Pasco 

Ho: No existe relación significativa entre el método PCI y el método 

VIZIR para la determinación del estado del pavimiento flexible, de la carretera 

Pasco - Huánuco (PE – 3N) tramo: km 150 (Chicrin) – km 168 (Huariaca); en 

el departamento de Cerro de Pasco 

Tabla 20 

Relación de Pearson entre método PCI y VIZIR 

Correlations 

 PCI VIZIR 

PCI Pearson Correlation 1 -,786** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 193 193 

VIZIR Pearson Correlation -,786** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 193 193 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
           

El haber contado con un valor de significancia de 0.000, al haber sido 

menor a 0.050, fue que se ha demostrado la existencia de la hipótesis 

alternativa, en donde se ha evidenciado la existencia de relación entre las dos 

metodologías de estudio. Además, esta relación ha sido inversamente 

proporcional, a consecuencia de haber contado con el signo negativo de 

representatividad. Mientras que, el valor de correlación fue negativo alto, con 

un valor de 0.786. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En cuanto al objetivo general de determinar el estado del pavimento 

flexible, por la metodología VIZIR y la metodología PCI, se ha podido 

establecer que, estas dos han tenido una correlación inversamente 

proporcional de -0.786, en donde el valor de significancia fue de 0.000, lo que 

ha permitido haber demostrado la existencia de la hipótesis alternativa. En sí 

mismo, Coy (2017), ha determinado que, dentro de las dos metodologías, la 

que mas información ha podido ofrecer en las investigaciones de campo, ha 

sido la metodología PCI, a consecuencia de que ha contado con una escala 

de mayor prevalencia y valoración, en donde el cálculo se ha caracterizado 

por haber sido de mayor precisión. Ante ello, fue que el valor alcanzado de 

correlación de las dos metodologías por el autor, fue de -0.847. A diferencia 

de los resultados que fueron consignados por el autor señalado, la variabilidad 

de la información ha correspondido a consecuencia de diferentes condiciones 

de entorno, en donde la calidad del pavimento, se ha visto influenciada 

directamente, por los planes de mitigación y mantenimiento, en donde en el 

presente caso, se ha contado con una carencia significativa, la cual ha 

generado la evidencia de desinterés y escasa planificación, por parte de las 

entidades responsables. 

En relación al objetivo específico N° 01, el estado del pavimento por la 

metodología del PCI, ha sido de 23.35 puntos, en donde se ha considerado 

una condición muy mala, en donde la distribución de las fallas, ha sido regular 

en todo el tramo de vía analizado, en cuanto a ello, Amaya y Rojas (2017), 

han señalado que, la calidad de las vías que han sido analizadas, ha contado 

con una valoración de calidad de 0.45, para la metodología PCI. Además, las 

fallas que más han contado con representación, fueron la piel de cocodrilo y 

las fallas longitudinales, en donde se ha podido alcanzar a contar con la 

evidencia de escaso mantenimiento por parte de la entidad municipal. Así 

mismo, se ha evidenciad que, más del 41.45% de las unidades de muestreo, 

han contado con una condición de “Fallado”. Mientras que, el 18.13% han 

contado con la condición de “Regular”, el 17.62% han contado con la condición 
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de “Muy malo”, el 16.58% han contado con la condición de “Malo”, lo que ha 

demostrado la afectación severa que se ha generado en los tramos de vías 

analizados, reduciendo de esta forma, la calidad de vida del objeto de estudio 

y de forma consecuente, habiendo generado afectaciones a la condición de 

transitabilidad. 

Además, en relación con el objetivo específico N° 02, el cual ha 

buscado determinar el estado del pavimento flexible, por la metodología 

VIZIR, fue que se pudo demostrar la existencia de una calidad deficiente, con 

un valor de 5.52, habiendo tenido una prevalencia del 92.76% de esta 

condición, en las 193 unidades de muestreo que fueron evaluadas. Para el 

presente caso, Bullón (2018), ha expuesto que, el valor que ha sido alcanzado 

en el lado derecho de estado de conservación de las vías, fue de 4.5, de 

acuerdo a la metodología. Mientras que, las fallas más representativas que 

han sido encontradas, han correspondido al tipo A y al tipo B, hallándose en 

más del 57% de las vías evaluadas. Así mismo, la metodología analizada, ha 

evidenciado la necesidad de contar con una propuesta de mantenimiento 

urgente, que haya mejorado la condición de servicio total, en donde menos 

del 2% de las unidades de muestreo, han evidenciado el cumplimiento del 

periodo de vida útil del tramo de vía. 

Mientras que, en relación al objetivo específico N° 03, se ha podido 

determinar que, las tres fallas de mayor representación dentro del tramo de 

vía analizado, han sido las siguientes: desprendimiento de agregados 

(51.49%), depresión (24.97%), y grieta de piel de cocodrilo (21.94%), en 

donde, de acuerdo a lo expuesto por Cárdenas (2017), la piel de cocodrilo, no 

solo ha sido una de las condiciones más generalizadas, en cuanto a evidencia 

de falta de mantenimiento de vía, sino que se ha generado una afectación 

consiguiente, la cual se ha visto relacionada, al desprendimiento de los 

agregados, los cuales suelen estar presentes en más del 24% de las vías, a 

nivel nacional, con suma prevalencia, conllevando a que el deterioro pueda 

verse más extendido, con ganancia de área, afectando en la transitabilidad y 

reduciendo el índice de vida del pavimento. 
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Dentro de las limitaciones de la investigación, se ha podido evidenciar, 

el no desarrollo de una propuesta, a consecuencia de haber sido una 

investigación que solo ha buscado el análisis y la determinación de fallas; así 

como, de la evaluación del estado del pavimento, mediante la metodología 

PCI y VIZIR. Además, se ha podido contar con la recomendación, de que 

investigadores o instituciones interesadas, hayan podido considerar los datos 

plasmados en la presente indagación, con la finalidad de poder mejorar la 

calidad del pavimento flexible, en el tramo de vía de la carretera Pasco - 

Huánuco (PE – 3N) tramo: km 150 (Chicrin) – km 168 (Huariaca); en el 

departamento de Cerro de Pasco. 
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CONCLUSIONES 

El estado de conservación del pavimento, de acuerdo con la metodología 

VIZIR, fue de 5.52 puntos; mientras que, el estado de conservación, de 

acuerdo a la metodología PCI, fue de 23.35 puntos, en donde el valor de 

correlación que fue alcanzado, ha sido de -0.786, con un valor de significancia 

de 0.000, lo que ha permitido la validación de la hipótesis alternativa. 

Al analizar el estado del pavimento flexible con la metodología PCI, se 

ha podido identificar que, el valor de conservación fue de 23.35 puntos, 

evidenciando un estado de pavimento en condición muy mala. Así mismo, la 

condición de fallado ha sido la de mayor representación, habiéndose 

encontrado en el 41.45% de las unidades de muestreo. 

Así mismo, al evaluar el estado de calidad de las vías evaluadas con la 

metodología VIZIR, se ha podido identificar que, el valor de conservación fue 

de 5.52 puntos, evidenciando un estado de pavimento en condición deficiente. 

Así mismo, la condición de deficiente ha sido la de mayor representación, 

habiéndose encontrado en el 92.76% de las unidades de muestreo. 

La falla más representativa evaluado con la metodología PCI y VIZIR, 

tuvo como evidencia de que, el desprendimiento de agregados, fue la más 

incidente, en donde se ha mostrado presente, en más del 51.49% de las 

unidades de muestreo. Mientras que, las dos fallas que han incidido en las 

vías analizadas, fueron: la grieta de piel de cocodrilo y la depresión, con más 

del 20% de representatividad. 
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RECOMENDACIONES 

Realizar una comparativa más específica con mayor área de estudio, 

con ambas metodologías, no solo desde la determinación del estado de 

conservación del pavimento, sino desde la perspectiva de su conformación 

técnica y teórica. 

Además, se recomienda que los organismos encargados de realizar la 

evaluación y el mantenimiento de los pavimentos, puedan hacer uso de la 

metodología PCI, bajo la distribución de fallas por tramos, con la finalidad de 

diseñar propuestas de compensación diferenciadas, con la finalidad de reducir 

los costos de reparación y mantenimiento. 

Así mismo, es necesario analizar la concepción de la metodología PCI, 

de forma teórica, con la finalidad de aumentar el nivel escalar de la misma, en 

donde se pueda mejorar la precisión y calidad de la detección del estado de 

calidad. 

Se precisa desarrollar una propuesta de compensación que busque 

reducir la afectación que se encuentra teniendo, a consecuencia de las grietas 

de piel de cocodrilo, desprendimiento de agregados y depresión, con la 

finalidad de aumentar el tiempo de vida útil de la vía analizada. 
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ANEXO 01. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ANEXO 02. MAPA DE UBICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

 

 

HUANUCO 

CERRO DE PASCO 
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ANEXO 03. INSTRUMENTOS Y CUESTIONARIOS 

 

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL INDICE DE CONDICION DE 
PAVIMENTO(PCI)-1 

 

 
 

 

 

 

 

Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía:

Fecha: ago-21 Long. Unidad:

Absisa inicial: Área de la muestra

Absisa final: Lado de vía:

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 15. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 16. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 17. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 18. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 19. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 13. Huecos

7. Grieta de borde 14. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO

Número de deducidos > 2 (q) Total:

Valor deducido más alto (HDVI)

Número admisible de deducidos (ml)

CANTIDADES PARCIALES

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI)

FALLAS EXISTENTES

TESIS:“DETERMINACIÓN DEL ESTADO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO LOS MÉTODOS DEL PCI Y VIZIR, 

DE LA CARRETERA PASCO-HUÁNUCO (PE – 3N) TRAMO: KM 150 (CHICRIN) – KM 168 (HUARIACA); EN EL 

DEPARTAMENTO DE CERRO DE PASCO”
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FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DE VISION E INSPECCION DE ZONAS E 
ITINERARIOS EN RIESO(VIZIR)-2 

 

 

Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía:

Fecha: ago-21 Long. Unidad:

Absisa inicial: Área de la muestra

Absisa final: Lado de vía:

15. Ahuellamiento

16. Desplazamiento

17. Grieta parabólica

18. Hinchamiento

1. Grieta piel de cocodrilo

2. Exudación de asfalto

3. Agrietamiento en bloques

4. Abultamientos y hundimientos

5. Corrugación

6. Depresión

7. Grieta de borde

8. Grieta de reflexión de junta

19. Desprendimiento de agregados

9. Desnivel carril 1 berma

10. Grietas longitudinales y transversales

11. Parcheo

12. Pulimiento de agregados

TESIS:“DETERMINACIÓN DEL ESTADO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO LOS MÉTODOS DEL PCI Y VIZIR, DE LA CARRETERA 

PASCO-HUÁNUCO (PE – 3N) TRAMO: KM 150 (CHICRIN) – KM 168 (HUARIACA); EN EL DEPARTAMENTO DE CERRO DE PASCO”

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DE VISIÓN E INSPECCIÓN DE ZONAS E ITINERARIOS EN RIESGO (VIZIR)

PR. ABSCISA (M) OBSERVACIONES

Deterioro A 

(Condiciones 

estructurales)

Deteriorio B 

(Condicioones 

funcionales)

13. Huecos

14. Cruce de vía férrea
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ANEXO 04. FICHA DE OBSERVACION METODOLOGIA PCI – VIZIR 
 

 

 

 



Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 70 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 0 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 0 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 32.9 1 Absisa final: 32.9 1

1. Grieta piel de cocodrilo m2 8. Grieta de reflexión de junta m 15. Ahuellamiento m2 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 15. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto m2 9. Desnivel carril 1 berma m 16. Desplazamiento m2 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 16. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques m2 10. Grietas longitudinales y transversalesm 17. Grieta parabólica m2 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 17. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos m 11. Parcheo m2 18. Hinchamiento m2 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 18. Hinchamiento

5. Corrugación m2 12. Pulimiento de agregados m2 19. Desprendimiento de agregados m2 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 19. Desprendimiento de agregados

6. Depresión m2 13. Huecos/Baches und 6. Depresión 13. Huecos/Baches

7. Grieta de borde m 14. Cruce de vía férrea m2 7. Grieta de borde 14. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 M 2 2 6.079027356 28 6 M 2 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 28

Número admisible de deducidos (ml) 7.6122449

N° TOTAL Q CDV

1 28 28 1 30

0 0

0 0

MAX 30

PCI 70

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO VIZIR 2

55 40 REGULAR

40 25 MALO RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

25 10 MUY MALO RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

10 0 FALLADO

1 Y 2 BUENO

3 Y 4 REGULAR

5,6 Y 7 DEFICIENTE

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

0

VALORES DEDUCIDOS

0

0

0

0

0

0

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD
6.079027356

0

0

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 55 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 32.9 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 32.9 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 65.8 2 Absisa final: 65.8 2

1. Grieta piel de cocodrilo m2 8. Grieta de reflexión de junta m 15. Ahuellamiento m2 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 15. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto m2 9. Desnivel carril 1 berma m 16. Desplazamiento m2 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 16. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques m2 10. Grietas longitudinales y transversalesm 17. Grieta parabólica m2 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 17. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos m 11. Parcheo m2 18. Hinchamiento m2 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 18. Hinchamiento

5. Corrugación m2 12. Pulimiento de agregados m2 19. Desprendimiento de agregados m2 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 19. Desprendimiento de agregados

6. Depresión m2 13. Huecos/Baches und 6. Depresión 13. Huecos/Baches

7. Grieta de borde m 14. Cruce de vía férrea m2 7. Grieta de borde 14. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 M 4 4 12.15805471 42 6 M 4 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 42

Número admisible de deducidos (ml) 6.3265306

N° TOTAL Q CDV

1 42 42 1 45

0 0

0 0

MAX 45

PCI 55

100 85 EXCELENTE VIZIR 2

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

0

0

0

0

0

0

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD
12.15805471

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 55 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 65.8 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 65.8 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 98.7 3 Absisa final: 98.7 3

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 M 4 4 12.15805471 42 6 M 4 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 42

Número admisible de deducidos (ml) 6.3265306

N° TOTAL Q CDV

1 42 42 1 45

0 0

0 0

MAX 45

PCI 55

100 85 EXCELENTE VIZIR 3

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

12.15805471

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 54 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 98.7 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 98.7 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 131.6 4 Absisa final: 131.6 4

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 M 5 5 15.19756839 44 6 M 5 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 44

Número admisible de deducidos (ml) 6.1428571

N° TOTAL Q CDV

1 44 44 1 46

0 0

0 0

MAX 46

PCI 54

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 3

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

15.19756839

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

5,6 Y 7

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 50 Nombre de la vía: Camino vecinal desde la vía de evitamiento Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 131.6 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 131.6 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 164.5 5 Absisa final: 164.5 5

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 M 10 10 30.39513678 54 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 54

Número admisible de deducidos (ml) 5.2244898

N° TOTAL Q CDV

1 54 54 1 50

0 0

0 0

MAX 50

PCI 50

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 3

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

30.39513678

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 11 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 164.5 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 164.5 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 197.4 6 Absisa final: 197.4 6

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 8 8 24.31610942 65 6 H 8 0 0 0 0 0 8

18 H 10 10 30.39513678 69 18 H 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 69

Número admisible de deducidos (ml) 3.8469388

N° TOTAL Q CDV

1 69 65 134 2 89

2 65 65 1 66

0 0

MAX 89

PCI 11

100 85 EXCELENTE VIZIR 7

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

24.31610942

30.39513678

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 10 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 197.4 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 197.4 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 230.3 7 Absisa final: 230.3 7

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 12 12 36.47416413 78 6 H 12 0 0 0 0 0 12

18 H 30 30 91.18541033 82 18 H 30 0 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 82

Número admisible de deducidos (ml) 2.6530612

N° TOTAL Q CDV

1 82 78 160 2 90

2 78 78 1 78

0 0

MAX 90

PCI 10

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

36.47416413

91.18541033

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 2 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 230.3 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 230.3 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 263.2 8 Absisa final: 263.2 8

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 15 15 45.59270517 89 6 H 15 0 0 0 0 0 15

18 H 30 30 91.18541033 82 18 H 30 0 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 89

Número admisible de deducidos (ml) 2.0102041

N° TOTAL Q CDV

1 89 82 171 2 98

2 82 82 1 78

0 0

MAX 98

PCI 2

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

45.59270517

91.18541033

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 52 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 263.2 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 263.2 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 296.1 9 Absisa final: 296.1 9

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 M 5 5 15.19756839 42 6 M 5 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 42

Número admisible de deducidos (ml) 6.3265306

N° TOTAL Q CDV

1 42 42 1 48

0 0

0 0

MAX 48

PCI 52

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 3

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

15.19756839

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 52 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 296.1 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 296.1 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 329 10 Absisa final: 329 10

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 M 5 5 15.19756839 42 6 M 5 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 42

Número admisible de deducidos (ml) 6.3265306

N° TOTAL Q CDV

1 42 42 1 48

0 0

0 0

MAX 48

PCI 52

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 5

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

15.19756839

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 15 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 329 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 329 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 361.9 11 Absisa final: 361.9 11

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 17 17 51.67173252 84 6 H 17 0 0 0 0 0 17

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 84

Número admisible de deducidos (ml) 2.4693878

N° TOTAL Q CDV

1 84 84 1 85

0 0

0 0

MAX 85

PCI 15

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 5

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

51.67173252

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 11 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 361.9 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 361.9 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 394.8 12 Absisa final: 394.8 12

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 21 21 63.82978723 89 6 H 21 0 0 0 0 0 21

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 89

Número admisible de deducidos (ml) 2.0102041

N° TOTAL Q CDV

1 89 89 1 89

0 0

0 0

MAX 89

PCI 11

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 5

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

63.82978723

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 71 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 394.8 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 394.8 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 427.7 13 Absisa final: 427.7 13

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

12 H 5 5 15.19756839 21 12 H 5 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 21

Número admisible de deducidos (ml) 8.255102

N° TOTAL Q CDV

1 21 21 1 29

0 0

0 0

MAX 29

PCI 71

100 85 EXCELENTE VIZIR 3

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

15.19756839

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 67 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 427.7 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 427.7 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 460.6 14 Absisa final: 460.6 14

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

12 H 9 9 27.3556231 30 12 H 9 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 30

Número admisible de deducidos (ml) 7.4285714

N° TOTAL Q CDV

1 30 30 1 33

0 0

0 0

MAX 33

PCI 67

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 5

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

27.3556231

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 2 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 460.6 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 460.6 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 493.5 15 Absisa final: 493.5 15

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 10 10 30.39513678 79 6 H 10 0 0 0 0 0 10

18 H 29 29 88.14589666 81 18 H 29 0 0 0 0 0 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 81

Número admisible de deducidos (ml) 2.744898

N° TOTAL Q CDV

1 81 79 160 2 98

2 79 79 1 75

0 0

MAX 98

PCI 2

100 85 EXCELENTE VIZIR 7

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

30.39513678

88.14589666

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 10 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 493.5 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 493.5 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 526.4 16 Absisa final: 526.4 16

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 5 5 15.19756839 61 6 H 5 0 0 0 0 0 5

18 H 29 29 88.14589666 81 18 H 29 0 0 0 0 0 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 81

Número admisible de deducidos (ml) 2.744898

N° TOTAL Q CDV

1 81 61 142 2 90

2 61 61 1 75

0 0

MAX 90

PCI 10

100 85 EXCELENTE VIZIR 7

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

15.19756839

88.14589666

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 2 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 526.4 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 526.4 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 559.3 17 Absisa final: 559.3 17

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 15 15 45.59270517 79 6 H 15 0 0 0 0 0 15

18 H 29 29 88.14589666 81 18 H 29 0 0 0 0 0 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 81

Número admisible de deducidos (ml) 2.744898

N° TOTAL Q CDV

1 81 79 160 2 98

2 79 79 1 75

0 0

MAX 98

PCI 2

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

45.59270517

88.14589666

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 59 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 559.3 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 559.3 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 592.2 18 Absisa final: 592.2 18

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 M 10 10 30.39513678 39 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 39

Número admisible de deducidos (ml) 6.6020408

N° TOTAL Q CDV

1 39 39 1 41

0 0

0 0

MAX 41

PCI 59

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 3

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

30.39513678

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 40 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 592.2 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 592.2 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 625.1 19 Absisa final: 625.1 19

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 M 10 10 30.39513678 39 6 M 10 0 0 0 0 0 10

18 M 16 16 48.63221884 46 18 M 16 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 46

Número admisible de deducidos (ml) 5.9591837

N° TOTAL Q CDV

1 46 39 85 2 60

2 39 39 1 41

0 0

MAX 60

PCI 40

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 5

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

30.39513678

48.63221884

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 18 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 625.1 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 625.1 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 658 20 Absisa final: 658 20

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

10 H 18 18 54.7112462 88 10 H 18 0 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 88

Número admisible de deducidos (ml) 2.1020408

N° TOTAL Q CDV

1 88 88 1 82

0 0

0 0

MAX 82

PCI 18

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 5

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

54.7112462

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 32 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 658 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 658 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 690.9 21 Absisa final: 690.9 21

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 M 10 10 30.39513678 52 6 M 10 0 0 0 0 0 10

18 M 12 12 36.47416413 46 18 M 12 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 52

Número admisible de deducidos (ml) 5.4081633

N° TOTAL Q CDV

1 52 46 98 2 68

2 46 46 1 49

0 0

MAX 68

PCI 32

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 5

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

30.39513678

36.47416413

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 16 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 690.9 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 690.9 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 723.8 22 Absisa final: 723.8 22

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 30 30 91.18541033 60 18 M 30 0 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 60

Número admisible de deducidos (ml) 4.6734694

N° TOTAL Q CDV

1 60 60 1 84

0 0

0 0

MAX 84

PCI 16

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 6

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

91.18541033

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 14 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 723.8 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 723.8 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 756.7 23 Absisa final: 756.7 23

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 29 29 88.14589666 59 18 M 29 0 0 0 0 0 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 59

Número admisible de deducidos (ml) 4.7653061

N° TOTAL Q CDV

1 59 59 1 86

0 0

0 0

MAX 86

PCI 14

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 5

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

88.14589666

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 11 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 756.7 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 756.7 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 789.6 24 Absisa final: 789.6 24

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 H 25 25 75.98784195 95 1 H 25 0 0 0 0 0 25

18 M 12 12 36.47416413 46 18 M 12 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 95

Número admisible de deducidos (ml) 1.4591837

N° TOTAL Q CDV

1 95 46 141 2 89

2 46 46 1 45

0 0

MAX 89

PCI 11

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO VIZIR 7

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

75.98784195

36.47416413

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 11 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 789.6 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 789.6 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 822.5 25 Absisa final: 822.5 25

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 H 25 25 75.98784195 95 1 H 25 0 0 0 0 0 25

18 M 12 12 36.47416413 46 18 M 12 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 95

Número admisible de deducidos (ml) 1.4591837

N° TOTAL Q CDV

1 95 46 141 2 89

2 46 46 1 45

0 0

MAX 89

PCI 11

100 85 EXCELENTE VIZIR 7

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

75.98784195

36.47416413

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 14 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 822.5 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 822.5 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 855.4 26 Absisa final: 855.4 26

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 29 29 88.14589666 59 18 M 29 0 0 0 0 0 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 59

Número admisible de deducidos (ml) 4.7653061

N° TOTAL Q CDV

1 59 59 1 86

0 0

0 0

MAX 86

PCI 14

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 5

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

88.14589666

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 21 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 855.4 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 855.4 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 888.3 27 Absisa final: 888.3 27

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 15 15 45.59270517 71 1 M 15 0 0 0 0 0 15

18 M 12 12 36.47416413 46 18 M 12 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 71

Número admisible de deducidos (ml) 3.6632653

N° TOTAL Q CDV

1 71 46 117 2 79

2 46 46 1 45

0 0

MAX 79

PCI 21

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 5

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

45.59270517

36.47416413

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 28 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 888.3 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 888.3 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 921.2 28 Absisa final: 921.2 28

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 5 5 15.19756839 61 6 H 5 0 0 0 0 0 5

18 M 15 15 45.59270517 48 18 M 15 0 0 0 0 0 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 61

Número admisible de deducidos (ml) 4.5816327

N° TOTAL Q CDV

1 61 48 109 2 72

2 48 48 1 50

0 0

MAX 72

PCI 28

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

15.19756839

45.59270517

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 50 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 921.2 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 921.2 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 954.1 29 Absisa final: 954.1 29

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 12 12 36.47416413 48 18 M 12 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 48

Número admisible de deducidos (ml) 5.7755102

N° TOTAL Q CDV

1 48 48 1 50

0 0

0 0

MAX 50

PCI 50

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 4

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

36.47416413

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 33 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 954.1 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 954.1 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 987 30 Absisa final: 987 30

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 M 10 10 30.39513678 52 6 M 10 0 0 0 0 0 10

18 M 24 24 72.94832827 45 18 M 24 0 0 0 0 0 24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 52

Número admisible de deducidos (ml) 5.4081633

N° TOTAL Q CDV

1 52 45 97 2 67

2 45 45 1 45

0 0

MAX 67

PCI 33

100 85 EXCELENTE VIZIR 7

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

30.39513678

72.94832827

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 1 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 987 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 987 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 1019.9 31 Absisa final: 1019.9 31

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 17 17 51.67173252 80 6 H 17 0 0 0 0 0 17

18 H 30 30 91.18541033 81 18 H 30 0 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 81

Número admisible de deducidos (ml) 2.744898

N° TOTAL Q CDV

1 81 80 161 2 99

2 80 80 1 75

0 0

MAX 99

PCI 1

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

51.67173252

91.18541033

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 2 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 1019.9 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 1019.9 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 1052.8 32 Absisa final: 1052.8 32

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 15 15 45.59270517 78 6 H 15 0 0 0 0 0 15

18 H 30 30 91.18541033 81 18 H 30 0 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 81

Número admisible de deducidos (ml) 2.744898

N° TOTAL Q CDV

1 81 78 159 2 98

2 78 78 1 75

0 0

MAX 98

PCI 2

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

45.59270517

91.18541033

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 10 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 1052.8 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 1052.8 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 1085.7 33 Absisa final: 1085.7 33

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 5 5 15.19756839 65 6 H 5 0 0 0 0 0 5

18 H 30 30 91.18541033 81 18 H 30 0 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 81

Número admisible de deducidos (ml) 2.744898

N° TOTAL Q CDV

1 81 65 146 2 90

2 65 65 1 75

0 0

MAX 90

PCI 10

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

15.19756839

91.18541033

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 13 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 1085.7 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 1085.7 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 1118.6 34 Absisa final: 1118.6 34

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 15 15 45.59270517 71 1 M 15 0 0 0 0 0 15

18 M 15 15 45.59270517 46 18 M 15 0 0 0 0 0 15

6 M 5 5 15.19756839 65 6 M 5 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 71

Número admisible de deducidos (ml) 3.6632653

N° TOTAL Q CDV

1 71 65 46 182 3 87

2 65 46 111 2 75

3 46 46 1 45

MAX 87

PCI 13

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 5

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

45.59270517

45.59270517

15.19756839

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 1118.6 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 1118.6 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 1151.5 35 Absisa final: 1151.5 35

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 10 10 30.39513678 70 1 M 10 0 0 0 0 0 10

18 M 10 10 30.39513678 45 18 M 10 0 0 0 0 0 10

6 M 5 5 15.19756839 65 6 M 5 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 70

Número admisible de deducidos (ml) 3.755102

N° TOTAL Q CDV

1 70 65 45 180 3 97

2 65 45 110 2 78

3 45 45 1 45

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 5

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

30.39513678

30.39513678

15.19756839

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 1151.5 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 1151.5 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 1184.4 36 Absisa final: 1184.4 36

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 20 20 60.79027356 65 1 M 20 0 0 0 0 0 20

18 M 20 20 60.79027356 55 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 75

Número admisible de deducidos (ml) 3.2959184

N° TOTAL Q CDV

1 75 65 55 195 3 97

2 65 55 120 2 82

3 55 55 1 55

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE VIZIR 7

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

60.79027356

60.79027356

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 1184.4 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 1184.4 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 1217.3 37 Absisa final: 1217.3 37

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 20 20 60.79027356 65 1 M 20 0 0 0 0 0 20

18 M 20 20 60.79027356 55 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 75

Número admisible de deducidos (ml) 3.2959184

N° TOTAL Q CDV

1 75 65 55 195 3 97

2 65 55 120 2 82

3 55 55 1 55

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE VIZIR 7

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

60.79027356

60.79027356

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 1217.3 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 1217.3 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 1250.2 38 Absisa final: 1250.2 38

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 20 20 60.79027356 65 1 M 20 0 0 0 0 0 20

18 M 20 20 60.79027356 55 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 75

Número admisible de deducidos (ml) 3.2959184

N° TOTAL Q CDV

1 75 65 55 195 3 97

2 65 55 120 2 82

3 55 55 1 55

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE VIZIR 7

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

60.79027356

60.79027356

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 1250.2 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 1250.2 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 1283.1 39 Absisa final: 1283.1 39

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 20 20 60.79027356 65 1 M 20 0 0 0 0 0 20

18 M 20 20 60.79027356 55 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 75

Número admisible de deducidos (ml) 3.2959184

N° TOTAL Q CDV

1 75 65 55 195 3 97

2 65 55 120 2 82

3 55 55 1 55

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

60.79027356

60.79027356

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 1283.1 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 1283.1 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 1316 40 Absisa final: 1316 40

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 20 20 60.79027356 65 1 M 20 0 0 0 0 0 20

18 M 15 15 45.59270517 48 18 M 15 0 0 0 0 0 15

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 75

Número admisible de deducidos (ml) 3.2959184

N° TOTAL Q CDV

1 75 65 48 188 3 97

2 65 48 113 2 75

3 48 48 1 55

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE VIZIR 7

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

60.79027356

45.59270517

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 40 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 1316 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 1316 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 1348.9 41 Absisa final: 1348.9 41

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 30 30 91.18541033 55 18 M 30 0 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 55

Número admisible de deducidos (ml) 5.1326531

N° TOTAL Q CDV

1 55 55 1 60

0 0

0 0

MAX 60

PCI 40

100 85 EXCELENTE VIZIR 5

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

91.18541033

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 1348.9 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 1348.9 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 1381.8 42 Absisa final: 1381.8 42

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 18 18 54.7112462 75 1 M 18 0 0 0 0 0 18

18 M 16 16 48.63221884 50 18 M 16 0 0 0 0 0 16

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 75

Número admisible de deducidos (ml) 3.2959184

N° TOTAL Q CDV

1 75 75 50 200 3 97

2 75 50 125 2 82

3 50 50 1 55

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 6

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

54.7112462

48.63221884

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 1381.8 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 1381.8 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 1414.7 43 Absisa final: 1414.7 43

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 18 18 54.7112462 75 1 M 18 0 0 0 0 0 18

18 M 16 16 48.63221884 50 18 M 16 0 0 0 0 0 16

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 75

Número admisible de deducidos (ml) 3.2959184

N° TOTAL Q CDV

1 75 75 50 200 3 97

2 75 50 125 2 82

3 50 50 1 55

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

54.7112462

48.63221884

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 40 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 1414.7 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 1414.7 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 1447.6 44 Absisa final: 1447.6 44

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 30 30 91.18541033 55 18 M 30 0 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 55

Número admisible de deducidos (ml) 5.1326531

N° TOTAL Q CDV

1 55 55 1 60

0 0

0 0

MAX 60

PCI 40

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 6

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

91.18541033

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 55 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 1447.6 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 1447.6 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 1480.5 45 Absisa final: 1480.5 45

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 10 10 30.39513678 45 18 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 45

Número admisible de deducidos (ml) 6.0510204

N° TOTAL Q CDV

1 45 45 1 45

0 0

0 0

MAX 45

PCI 55

100 85 EXCELENTE VIZIR 4

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

30.39513678

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

135



Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 55 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 1480.5 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 1480.5 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 1513.4 46 Absisa final: 1513.4 46

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 10 10 30.39513678 45 18 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 45

Número admisible de deducidos (ml) 6.0510204

N° TOTAL Q CDV

1 45 45 1 45

0 0

0 0

MAX 45

PCI 55

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 4

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

30.39513678

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 51 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 1513.4 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 1513.4 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 1546.3 47 Absisa final: 1546.3 47

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 12 12 36.47416413 48 18 M 12 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 48

Número admisible de deducidos (ml) 5.7755102

N° TOTAL Q CDV

1 48 48 1 49

0 0

0 0

MAX 49

PCI 51

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 6

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

36.47416413

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 50 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 1546.3 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 1546.3 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 1579.2 48 Absisa final: 1579.2 48

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 15 15 45.59270517 50 18 M 15 0 0 0 0 0 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 50

Número admisible de deducidos (ml) 5.5918367

N° TOTAL Q CDV

1 50 50 1 50

0 0

0 0

MAX 50

PCI 50

100 85 EXCELENTE VIZIR 4

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

45.59270517

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 1579.2 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 1579.2 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 1612.1 49 Absisa final: 1612.1 49

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 25 25 75.98784195 89 1 M 25 0 0 0 0 0 25

18 M 20 20 60.79027356 52 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 89

Número admisible de deducidos (ml) 2.0102041

N° TOTAL Q CDV

1 89 75 52 216 3 97

2 75 52 127 2 82

3 52 52 1 55

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE VIZIR 7

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

75.98784195

60.79027356

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 1612.1 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 1612.1 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 1645 50 Absisa final: 1645 50

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 25 25 75.98784195 89 1 M 25 0 0 0 0 0 25

18 M 20 20 60.79027356 52 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 89

Número admisible de deducidos (ml) 2.0102041

N° TOTAL Q CDV

1 89 75 52 216 3 97

2 75 52 127 2 82

3 52 52 1 55

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE VIZIR 7

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

75.98784195

60.79027356

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca) 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: Km 150+000 (Chicrin) -  Km 168+000 (Huariaca)

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 1645 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 1645 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 1677.9 51 Absisa final: 1677.9 51

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 12 12 36.47416413 65 1 M 12 0 0 0 0 0 12

18 M 9 9 27.3556231 42 18 M 9 0 0 0 0 0 9

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 75

Número admisible de deducidos (ml) 3.2959184

N° TOTAL Q CDV

1 75 65 42 182 3 97

2 65 42 107 2 69

3 42 42 1 49

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE VIZIR 5

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

36.47416413

27.3556231

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 1677.9 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 1677.9 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 1710.8 52 Absisa final: 1710.8 52

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 13 13 39.51367781 68 1 M 13 0 0 0 0 0 13

18 M 9 9 27.3556231 42 18 M 9 0 0 0 0 0 9

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 75

Número admisible de deducidos (ml) 3.2959184

N° TOTAL Q CDV

1 75 68 42 185 3 97

2 68 42 110 2 69

3 42 42 1 49

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE VIZIR 5

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

39.51367781

27.3556231

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 1710.8 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 1710.8 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 1743.7 53 Absisa final: 1743.7 53

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 25 25 75.98784195 89 1 M 25 0 0 0 0 0 25

18 M 20 20 60.79027356 52 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 89

Número admisible de deducidos (ml) 2.0102041

N° TOTAL Q CDV

1 89 75 52 216 3 97

2 75 52 127 2 82

3 52 52 1 55

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

75.98784195

60.79027356

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 4 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 1743.7 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 1743.7 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 1776.6 54 Absisa final: 1776.6 54

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 19 19 57.75075988 78 1 M 19 0 0 0 0 0 19

18 M 20 20 60.79027356 52 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 78

Número admisible de deducidos (ml) 3.0204082

N° TOTAL Q CDV

1 78 75 52 205 3 96

2 75 52 127 2 82

3 52 52 1 55

MAX 96

PCI 4

100 85 EXCELENTE VIZIR 7

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

57.75075988

60.79027356

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 4 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 1776.6 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 1776.6 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 1809.5 55 Absisa final: 1809.5 55

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 19 19 57.75075988 78 1 M 19 0 0 0 0 0 19

18 M 20 20 60.79027356 52 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 78

Número admisible de deducidos (ml) 3.0204082

N° TOTAL Q CDV

1 78 75 52 205 3 96

2 75 52 127 2 82

3 52 52 1 55

MAX 96

PCI 4

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

57.75075988

60.79027356

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 4 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 1809.5 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 1809.5 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 1842.4 56 Absisa final: 1842.4 56

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 21 21 63.82978723 80 1 M 21 0 0 0 0 0 21

18 M 20 20 60.79027356 52 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 80

Número admisible de deducidos (ml) 2.8367347

N° TOTAL Q CDV

1 80 75 52 207 3 96

2 75 52 127 2 82

3 52 52 1 55

MAX 96

PCI 4

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

63.82978723

60.79027356

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Camino vecinal desde la vía de evitamiento Tramo: 25 Nombre de la vía: Camino vecinal desde la vía de evitamiento Tramo:

Evaluado por: Ancho de vía: 7 Evaluado por: Ancho de vía: 7

Fecha: Long. Unidad: 32.9 Fecha: Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 1842.4 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 1842.4 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 1875.3 57 Absisa final: 1875.3 57

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 30 30 91.18541033 55 18 M 30 0 0 0 0 0 30

6 M 18 18 54.7112462 55 6 M 18 0 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 55

Número admisible de deducidos (ml) 5.1326531

N° TOTAL Q CDV

1 55 55 110 2 75

2 55 55 1 55

0 0

MAX 75

PCI 25

100 85 EXCELENTE VIZIR 7

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

91.18541033

54.7112462

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 29 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 1875.3 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 1875.3 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 1908.2 58 Absisa final: 1908.2 58

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 18 18 54.7112462 52 18 M 18 0 0 0 0 0 18

6 M 18 18 54.7112462 56 6 M 18 0 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 56

Número admisible de deducidos (ml) 5.0408163

N° TOTAL Q CDV

1 56 52 108 2 71

2 52 52 1 49

0 0

MAX 71

PCI 29

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 5

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

54.7112462

54.7112462

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 29 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 1908.2 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 1908.2 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 1941.1 59 Absisa final: 1941.1 59

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 18 18 54.7112462 52 18 M 18 0 0 0 0 0 18

6 M 18 18 54.7112462 56 6 M 18 0 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 56

Número admisible de deducidos (ml) 5.0408163

N° TOTAL Q CDV

1 56 52 108 2 71

2 52 52 1 49

0 0

MAX 71

PCI 29

100 85 EXCELENTE VIZIR 5

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

54.7112462

54.7112462

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Camino vecinal desde la vía de evitamiento Tramo: 29 Nombre de la vía: Camino vecinal desde la vía de evitamiento Tramo:

Evaluado por: Ancho de vía: 7 Evaluado por: Ancho de vía: 7

Fecha: Long. Unidad: 32.9 Fecha: Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 1941.1 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 1941.1 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 1974 60 Absisa final: 1974 60

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 18 18 54.7112462 52 18 M 18 0 0 0 0 0 18

6 M 18 18 54.7112462 56 6 M 18 0 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 56

Número admisible de deducidos (ml) 5.0408163

N° TOTAL Q CDV

1 56 52 108 2 71

2 52 52 1 49

0 0

MAX 71

PCI 29

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO VIZIR 5

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

54.7112462

54.7112462

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 70 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 0 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 0 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 32.9 1 Absisa final: 32.9 1

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 M 2 2 6.079027356 28 6 M 2 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 28

Número admisible de deducidos (ml) 7.6122449

N° TOTAL Q CDV

1 28 28 1 30

0 0

0 0

MAX 30

PCI 70

100 85 EXCELENTE VIZIR 2

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

6.079027356

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 55 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 2006.9 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 2006.9 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 2039.8 62 Absisa final: 2039.8 62

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 M 4 4 12.15805471 42 6 M 4 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 42

Número admisible de deducidos (ml) 6.3265306

N° TOTAL Q CDV

1 42 42 1 45

0 0

0 0

MAX 45

PCI 55

100 85 EXCELENTE VIZIR 3

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

12.15805471

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 55 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 2039.8 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 2039.8 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 2072.7 63 Absisa final: 2072.7 63

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 M 4 4 12.15805471 42 6 M 4 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 42

Número admisible de deducidos (ml) 6.3265306

N° TOTAL Q CDV

1 42 42 1 45

0 0

0 0

MAX 45

PCI 55

100 85 EXCELENTE VIZIR 3

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

12.15805471

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 54 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 2072.7 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 2072.7 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 2105.6 64 Absisa final: 2105.6 64

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 M 5 5 15.19756839 44 6 M 5 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 44

Número admisible de deducidos (ml) 6.1428571

N° TOTAL Q CDV

1 44 44 1 46

0 0

0 0

MAX 46

PCI 54

100 85 EXCELENTE VIZIR 3

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

15.19756839

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

154



Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 50 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 2105.6 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 2105.6 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 2138.5 65 Absisa final: 2138.5 65

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 M 10 10 30.39513678 54 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 54

Número admisible de deducidos (ml) 5.2244898

N° TOTAL Q CDV

1 54 54 1 50

0 0

0 0

MAX 50

PCI 50

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 3

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

30.39513678

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 11 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 2138.5 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 2138.5 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 2171.4 66 Absisa final: 2171.4 66

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 10 10 30.39513678 74 6 H 10 0 0 0 0 0 10

18 H 30 30 91.18541033 82 18 H 30 0 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 82

Número admisible de deducidos (ml) 2.6530612

N° TOTAL Q CDV

1 82 74 156 2 89

2 74 74 1 51

0 0

MAX 89

PCI 11

100 85 EXCELENTE VIZIR 7

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

30.39513678

91.18541033

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 10 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 2171.4 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 2171.4 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 2204.3 67 Absisa final: 2204.3 67

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 12 12 36.47416413 78 6 H 12 0 0 0 0 0 12

18 H 30 30 91.18541033 82 18 H 30 0 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 82

Número admisible de deducidos (ml) 2.6530612

N° TOTAL Q CDV

1 82 78 160 2 90

2 78 78 1 78

0 0

MAX 90

PCI 10

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

36.47416413

91.18541033

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 2 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 2204.3 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 2204.3 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 2237.2 68 Absisa final: 2237.2 68

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 15 15 45.59270517 89 6 H 15 0 0 0 0 0 15

18 H 30 30 91.18541033 82 18 H 30 0 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 89

Número admisible de deducidos (ml) 2.0102041

N° TOTAL Q CDV

1 89 82 171 2 98

2 82 82 1 78

0 0

MAX 98

PCI 2

100 85 EXCELENTE VIZIR 7

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

45.59270517

91.18541033

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 52 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 2237.2 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 2237.2 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 2270.1 69 Absisa final: 2270.1 69

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 M 5 5 15.19756839 42 6 M 5 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 42

Número admisible de deducidos (ml) 6.3265306

N° TOTAL Q CDV

1 42 42 1 48

0 0

0 0

MAX 48

PCI 52

100 85 EXCELENTE VIZIR 2

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

15.19756839

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 52 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 2270.1 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 2270.1 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 2303 70 Absisa final: 2303 70

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 M 5 5 15.19756839 42 6 M 5 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 42

Número admisible de deducidos (ml) 6.3265306

N° TOTAL Q CDV

1 42 42 1 48

0 0

0 0

MAX 48

PCI 52

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 3

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

15.19756839

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 5 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 2303 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 2303 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 2335.9 71 Absisa final: 2335.9 71

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 17 17 51.67173252 95 6 H 17 0 0 0 0 0 17

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 95

Número admisible de deducidos (ml) 1.4591837

N° TOTAL Q CDV

1 95 95 1 95

0 0

0 0

MAX 95

PCI 5

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 5

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

51.67173252

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 11 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 2335.9 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 2335.9 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 2368.8 72 Absisa final: 2368.8 72

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 21 21 63.82978723 89 6 H 21 0 0 0 0 0 21

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 89

Número admisible de deducidos (ml) 2.0102041

N° TOTAL Q CDV

1 89 89 1 89

0 0

0 0

MAX 89

PCI 11

100 85 EXCELENTE VIZIR 5

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

63.82978723

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 71 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 2368.8 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 2368.8 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 2401.7 73 Absisa final: 2401.7 73

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

12 H 5 5 15.19756839 21 12 H 5 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 21

Número admisible de deducidos (ml) 8.255102

N° TOTAL Q CDV

1 21 21 1 29

0 0

0 0

MAX 29

PCI 71

100 85 EXCELENTE VIZIR 3

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

15.19756839

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

163



Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 67 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 2401.7 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 2401.7 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 2434.6 74 Absisa final: 2434.6 74

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

12 H 9 9 27.3556231 30 12 H 9 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 30

Número admisible de deducidos (ml) 7.4285714

N° TOTAL Q CDV

1 30 30 1 33

0 0

0 0

MAX 33

PCI 67

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 2

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

27.3556231

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 2 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 2434.6 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 2434.6 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 2467.5 75 Absisa final: 2467.5 75

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 10 10 30.39513678 79 6 H 10 0 0 0 0 0 10

18 H 29 29 88.14589666 81 18 H 29 0 0 0 0 0 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 81

Número admisible de deducidos (ml) 2.744898

N° TOTAL Q CDV

1 81 79 160 2 98

2 79 79 1 75

0 0

MAX 98

PCI 2

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

30.39513678

88.14589666

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 10 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 2467.5 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 2467.5 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 2500.4 76 Absisa final: 2500.4 76

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 5 5 15.19756839 61 6 H 5 0 0 0 0 0 5

18 H 29 29 88.14589666 81 18 H 29 0 0 0 0 0 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 81

Número admisible de deducidos (ml) 2.744898

N° TOTAL Q CDV

1 81 61 142 2 90

2 61 61 1 75

0 0

MAX 90

PCI 10

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

15.19756839

88.14589666

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

166



Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 2 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 2500.4 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 2500.4 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 2533.3 77 Absisa final: 2533.3 77

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 15 15 45.59270517 79 6 H 15 0 0 0 0 0 15

18 H 29 29 88.14589666 81 18 H 29 0 0 0 0 0 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 81

Número admisible de deducidos (ml) 2.744898

N° TOTAL Q CDV

1 81 79 160 2 98

2 79 79 1 75

0 0

MAX 98

PCI 2

100 85 EXCELENTE VIZIR 7

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

45.59270517

88.14589666

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 59 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 2533.3 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 2533.3 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 2566.2 78 Absisa final: 2566.2 78

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 M 10 10 30.39513678 39 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 39

Número admisible de deducidos (ml) 6.6020408

N° TOTAL Q CDV

1 39 39 1 41

0 0

0 0

MAX 41

PCI 59

100 85 EXCELENTE VIZIR 4

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

30.39513678

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 40 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 2566.2 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 2566.2 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 2599.1 79 Absisa final: 2599.1 79

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 M 10 10 30.39513678 39 6 M 10 0 0 0 0 0 10

18 M 16 16 48.63221884 46 18 M 16 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 46

Número admisible de deducidos (ml) 5.9591837

N° TOTAL Q CDV

1 46 39 85 2 60

2 39 39 1 41

0 0

MAX 60

PCI 40

100 85 EXCELENTE VIZIR 5

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

30.39513678

48.63221884

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 18 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 2599.1 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 2599.1 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 2632 80 Absisa final: 2632 80

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

10 H 18 18 54.7112462 88 10 H 18 0 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 88

Número admisible de deducidos (ml) 2.1020408

N° TOTAL Q CDV

1 88 88 1 82

0 0

0 0

MAX 82

PCI 18

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 5

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

54.7112462

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

170



Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 32 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 2632 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 2632 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 2664.9 81 Absisa final: 2664.9 81

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 M 10 10 30.39513678 52 6 M 10 0 0 0 0 0 10

18 M 12 12 36.47416413 46 18 M 12 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 52

Número admisible de deducidos (ml) 5.4081633

N° TOTAL Q CDV

1 52 46 98 2 68

2 46 46 1 49

0 0

MAX 68

PCI 32

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 5

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

30.39513678

36.47416413

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 16 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 2664.9 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 2664.9 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 2697.8 82 Absisa final: 2697.8 82

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 30 30 91.18541033 60 18 M 30 0 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 60

Número admisible de deducidos (ml) 4.6734694

N° TOTAL Q CDV

1 60 60 1 84

0 0

0 0

MAX 84

PCI 16

100 85 EXCELENTE VIZIR 4

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

91.18541033

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 14 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 2697.8 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 2697.8 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 2730.7 83 Absisa final: 2730.7 83

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 29 29 88.14589666 59 18 M 29 0 0 0 0 0 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 59

Número admisible de deducidos (ml) 4.7653061

N° TOTAL Q CDV

1 59 59 1 86

0 0

0 0

MAX 86

PCI 14

100 85 EXCELENTE VIZIR 6

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

88.14589666

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 11 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 2730.7 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 2730.7 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 2763.6 84 Absisa final: 2763.6 84

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 H 25 25 75.98784195 95 1 H 25 0 0 0 0 0 25

18 M 12 12 36.47416413 46 18 M 12 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 95

Número admisible de deducidos (ml) 1.4591837

N° TOTAL Q CDV

1 95 46 141 2 89

2 46 46 1 45

0 0

MAX 89

PCI 11

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

75.98784195

36.47416413

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 11 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 2763.6 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 2763.6 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 2796.5 85 Absisa final: 2796.5 85

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 H 25 25 75.98784195 95 1 H 25 0 0 0 0 0 25

18 M 12 12 36.47416413 46 18 M 12 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 95

Número admisible de deducidos (ml) 1.4591837

N° TOTAL Q CDV

1 95 46 141 2 89

2 46 46 1 45

0 0

MAX 89

PCI 11

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

75.98784195

36.47416413

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 14 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 2796.5 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 2796.5 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 2829.4 86 Absisa final: 2829.4 86

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 29 29 88.14589666 59 18 M 29 0 0 0 0 0 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 59

Número admisible de deducidos (ml) 4.7653061

N° TOTAL Q CDV

1 59 59 1 86

0 0

0 0

MAX 86

PCI 14

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 4

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

88.14589666

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 21 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 2829.4 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 2829.4 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 2862.3 87 Absisa final: 2862.3 87

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 15 15 45.59270517 71 1 M 15 0 0 0 0 0 15

18 M 12 12 36.47416413 46 18 M 12 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 71

Número admisible de deducidos (ml) 3.6632653

N° TOTAL Q CDV

1 71 46 117 2 79

2 46 46 1 45

0 0

MAX 79

PCI 21

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 5

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

45.59270517

36.47416413

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 28 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 2862.3 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 2862.3 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 2895.2 88 Absisa final: 2895.2 88

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 5 5 15.19756839 61 6 H 5 0 0 0 0 0 5

18 M 15 15 45.59270517 48 18 M 15 0 0 0 0 0 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 61

Número admisible de deducidos (ml) 4.5816327

N° TOTAL Q CDV

1 61 48 109 2 72

2 48 48 1 50

0 0

MAX 72

PCI 28

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 6

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

15.19756839

45.59270517

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 50 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 2895.2 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 2895.2 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 2928.1 89 Absisa final: 2928.1 89

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 12 12 36.47416413 48 18 M 12 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 48

Número admisible de deducidos (ml) 5.7755102

N° TOTAL Q CDV

1 48 48 1 50

0 0

0 0

MAX 50

PCI 50

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 5

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

36.47416413

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 33 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 2928.1 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 2928.1 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 2961 90 Absisa final: 2961 90

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 M 10 10 30.39513678 52 6 M 10 0 0 0 0 0 10

18 M 24 24 72.94832827 45 18 M 24 0 0 0 0 0 24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 52

Número admisible de deducidos (ml) 5.4081633

N° TOTAL Q CDV

1 52 45 97 2 67

2 45 45 1 45

0 0

MAX 67

PCI 33

100 85 EXCELENTE VIZIR 7

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

30.39513678

72.94832827

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 1 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 2961 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 2961 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 2993.9 91 Absisa final: 2993.9 91

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 17 17 51.67173252 80 6 H 17 0 0 0 0 0 17

18 H 30 30 91.18541033 81 18 H 30 0 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 81

Número admisible de deducidos (ml) 2.744898

N° TOTAL Q CDV

1 81 80 161 2 99

2 80 80 1 75

0 0

MAX 99

PCI 1

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

51.67173252

91.18541033

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 2 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 2993.9 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 2993.9 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 3026.8 92 Absisa final: 3026.8 92

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 15 15 45.59270517 78 6 H 15 0 0 0 0 0 15

18 H 30 30 91.18541033 81 18 H 30 0 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 81

Número admisible de deducidos (ml) 2.744898

N° TOTAL Q CDV

1 81 78 159 2 98

2 78 78 1 75

0 0

MAX 98

PCI 2

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

45.59270517

91.18541033

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 10 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 3026.8 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 3026.8 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 3059.7 93 Absisa final: 3059.7 93

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 5 5 15.19756839 65 6 H 5 0 0 0 0 0 5

18 H 30 30 91.18541033 81 18 H 30 0 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 81

Número admisible de deducidos (ml) 2.744898

N° TOTAL Q CDV

1 81 65 146 2 90

2 65 65 1 75

0 0

MAX 90

PCI 10

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

15.19756839

91.18541033

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 13 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 3059.7 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 3059.7 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 3092.6 94 Absisa final: 3092.6 94

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 15 15 45.59270517 71 1 M 15 0 0 0 0 0 15

18 M 15 15 45.59270517 46 18 M 15 0 0 0 0 0 15

6 M 5 5 15.19756839 65 6 M 5 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 71

Número admisible de deducidos (ml) 3.6632653

N° TOTAL Q CDV

1 71 65 46 182 3 87

2 65 46 111 2 75

3 46 46 1 45

MAX 87

PCI 13

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 5

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

45.59270517

45.59270517

15.19756839

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 3092.6 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 3092.6 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 3125.5 95 Absisa final: 3125.5 95

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 10 10 30.39513678 70 1 M 10 0 0 0 0 0 10

18 M 10 10 30.39513678 45 18 M 10 0 0 0 0 0 10

6 M 5 5 15.19756839 65 6 M 5 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 70

Número admisible de deducidos (ml) 3.755102

N° TOTAL Q CDV

1 70 65 45 180 3 97

2 65 45 110 2 78

3 45 45 1 45

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 5

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

30.39513678

30.39513678

15.19756839

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 3125.5 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 3125.5 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 3158.4 96 Absisa final: 3158.4 96

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 20 20 60.79027356 65 1 M 20 0 0 0 0 0 20

18 M 20 20 60.79027356 55 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 75

Número admisible de deducidos (ml) 3.2959184

N° TOTAL Q CDV

1 75 65 55 195 3 97

2 65 55 120 2 82

3 55 55 1 55

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

60.79027356

60.79027356

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 3158.4 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 3158.4 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 3191.3 97 Absisa final: 3191.3 97

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 20 20 60.79027356 65 1 M 20 0 0 0 0 0 20

18 M 20 20 60.79027356 55 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 75

Número admisible de deducidos (ml) 3.2959184

N° TOTAL Q CDV

1 75 65 55 195 3 97

2 65 55 120 2 82

3 55 55 1 55

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

60.79027356

60.79027356

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 3191.3 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 3191.3 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 3224.2 98 Absisa final: 3224.2 98

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 20 20 60.79027356 65 1 M 20 0 0 0 0 0 20

18 M 20 20 60.79027356 55 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 75

Número admisible de deducidos (ml) 3.2959184

N° TOTAL Q CDV

1 75 65 55 195 3 97

2 65 55 120 2 82

3 55 55 1 55

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE VIZIR 7

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

60.79027356

60.79027356

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 3224.2 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 3224.2 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 3257.1 99 Absisa final: 3257.1 99

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 20 20 60.79027356 65 1 M 20 0 0 0 0 0 20

18 M 20 20 60.79027356 55 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 75

Número admisible de deducidos (ml) 3.2959184

N° TOTAL Q CDV

1 75 65 55 195 3 97

2 65 55 120 2 82

3 55 55 1 55

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

60.79027356

60.79027356

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 3257.1 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 3257.1 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 3290 100 Absisa final: 3290 100

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 20 20 60.79027356 65 1 M 20 0 0 0 0 0 20

18 M 15 15 45.59270517 48 18 M 15 0 0 0 0 0 15

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 75

Número admisible de deducidos (ml) 3.2959184

N° TOTAL Q CDV

1 75 65 48 188 3 97

2 65 48 113 2 75

3 48 48 1 55

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE VIZIR 7

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

60.79027356

45.59270517

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 40 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 3290 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 3290 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 3322.9 101 Absisa final: 3322.9 101

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 30 30 91.18541033 55 18 M 30 0 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 55

Número admisible de deducidos (ml) 5.1326531

N° TOTAL Q CDV

1 55 55 1 60

0 0

0 0

MAX 60

PCI 40

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 6

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

91.18541033

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 3322.9 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 3322.9 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 3355.8 102 Absisa final: 3355.8 102

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 18 18 54.7112462 75 1 M 18 0 0 0 0 0 18

18 M 16 16 48.63221884 50 18 M 16 0 0 0 0 0 16

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 75

Número admisible de deducidos (ml) 3.2959184

N° TOTAL Q CDV

1 75 75 50 200 3 97

2 75 50 125 2 82

3 50 50 1 55

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE VIZIR 7

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

54.7112462

48.63221884

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 3355.8 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 3355.8 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 3388.7 103 Absisa final: 3388.7 103

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 18 18 54.7112462 75 1 M 18 0 0 0 0 0 18

18 M 16 16 48.63221884 50 18 M 16 0 0 0 0 0 16

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 75

Número admisible de deducidos (ml) 3.2959184

N° TOTAL Q CDV

1 75 75 50 200 3 97

2 75 50 125 2 82

3 50 50 1 55

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE VIZIR 7

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

54.7112462

48.63221884

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 40 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 3388.7 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 3388.7 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 3421.6 104 Absisa final: 3421.6 104

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 30 30 91.18541033 55 18 M 30 0 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 55

Número admisible de deducidos (ml) 5.1326531

N° TOTAL Q CDV

1 55 55 1 60

0 0

0 0

MAX 60

PCI 40

100 85 EXCELENTE VIZIR 5

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

91.18541033

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 55 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 3421.6 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 3421.6 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 3454.5 105 Absisa final: 3454.5 105

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 10 10 30.39513678 45 18 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 45

Número admisible de deducidos (ml) 6.0510204

N° TOTAL Q CDV

1 45 45 1 45

0 0

0 0

MAX 45

PCI 55

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 4

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

30.39513678

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 55 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 3454.5 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 3454.5 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 3487.4 106 Absisa final: 3487.4 106

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 10 10 30.39513678 45 18 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 45

Número admisible de deducidos (ml) 6.0510204

N° TOTAL Q CDV

1 45 45 1 45

0 0

0 0

MAX 45

PCI 55

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 4

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

30.39513678

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 51 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 3487.4 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 3487.4 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 3520.3 107 Absisa final: 3520.3 107

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 12 12 36.47416413 48 18 M 12 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 48

Número admisible de deducidos (ml) 5.7755102

N° TOTAL Q CDV

1 48 48 1 49

0 0

0 0

MAX 49

PCI 51

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 4

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

36.47416413

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 50 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 3520.3 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 3520.3 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 3553.2 108 Absisa final: 3553.2 108

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 15 15 45.59270517 50 18 M 15 0 0 0 0 0 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 50

Número admisible de deducidos (ml) 5.5918367

N° TOTAL Q CDV

1 50 50 1 50

0 0

0 0

MAX 50

PCI 50

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 5

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

45.59270517

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

198



Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 3553.2 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 3553.2 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 3586.1 109 Absisa final: 3586.1 109

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 25 25 75.98784195 89 1 M 25 0 0 0 0 0 25

18 M 20 20 60.79027356 52 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 89

Número admisible de deducidos (ml) 2.0102041

N° TOTAL Q CDV

1 89 75 52 216 3 97

2 75 52 127 2 82

3 52 52 1 55

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

75.98784195

60.79027356

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 3586.1 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 3586.1 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 3619 110 Absisa final: 3619 110

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 25 25 75.98784195 89 1 M 25 0 0 0 0 0 25

18 M 20 20 60.79027356 52 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 89

Número admisible de deducidos (ml) 2.0102041

N° TOTAL Q CDV

1 89 75 52 216 3 97

2 75 52 127 2 82

3 52 52 1 55

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

75.98784195

60.79027356

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 3619 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 3619 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 3651.9 111 Absisa final: 3651.9 111

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 12 12 36.47416413 65 1 M 12 0 0 0 0 0 12

18 M 9 9 27.3556231 42 18 M 9 0 0 0 0 0 9

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 75

Número admisible de deducidos (ml) 3.2959184

N° TOTAL Q CDV

1 75 65 42 182 3 97

2 65 42 107 2 69

3 42 42 1 49

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

36.47416413

27.3556231

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 3651.9 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 3651.9 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 3684.8 112 Absisa final: 3684.8 112

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 13 13 39.51367781 68 1 M 13 0 0 0 0 0 13

18 M 9 9 27.3556231 42 18 M 9 0 0 0 0 0 9

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 75

Número admisible de deducidos (ml) 3.2959184

N° TOTAL Q CDV

1 75 68 42 185 3 97

2 68 42 110 2 69

3 42 42 1 49

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 5

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

39.51367781

27.3556231

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 3684.8 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 3684.8 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 3717.7 113 Absisa final: 3717.7 113

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 25 25 75.98784195 89 1 M 25 0 0 0 0 0 25

18 M 20 20 60.79027356 52 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 89

Número admisible de deducidos (ml) 2.0102041

N° TOTAL Q CDV

1 89 75 52 216 3 97

2 75 52 127 2 82

3 52 52 1 55

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

75.98784195

60.79027356

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 4 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 3717.7 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 3717.7 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 3750.6 114 Absisa final: 3750.6 114

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 19 19 57.75075988 78 1 M 19 0 0 0 0 0 19

18 M 20 20 60.79027356 52 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 78

Número admisible de deducidos (ml) 3.0204082

N° TOTAL Q CDV

1 78 75 52 205 3 96

2 75 52 127 2 82

3 52 52 1 55

MAX 96

PCI 4

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

57.75075988

60.79027356

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 4 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 3750.6 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 3750.6 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 3783.5 115 Absisa final: 3783.5 115

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 19 19 57.75075988 78 1 M 19 0 0 0 0 0 19

18 M 20 20 60.79027356 52 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 78

Número admisible de deducidos (ml) 3.0204082

N° TOTAL Q CDV

1 78 75 52 205 3 96

2 75 52 127 2 82

3 52 52 1 55

MAX 96

PCI 4

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

57.75075988

60.79027356

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 4 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 3783.5 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 3783.5 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 3816.4 116 Absisa final: 3816.4 116

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 21 21 63.82978723 80 1 M 21 0 0 0 0 0 21

18 M 20 20 60.79027356 52 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 80

Número admisible de deducidos (ml) 2.8367347

N° TOTAL Q CDV

1 80 75 52 207 3 96

2 75 52 127 2 82

3 52 52 1 55

MAX 96

PCI 4

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

63.82978723

60.79027356

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 25 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 3816.4 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 3816.4 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 3849.3 117 Absisa final: 3849.3 117

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 30 30 91.18541033 55 18 M 30 0 0 0 0 0 30

6 M 18 18 54.7112462 55 6 M 18 0 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 55

Número admisible de deducidos (ml) 5.1326531

N° TOTAL Q CDV

1 55 55 110 2 75

2 55 55 1 55

0 0

MAX 75

PCI 25

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

91.18541033

54.7112462

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 29 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 3849.3 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 3849.3 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 3882.2 118 Absisa final: 3882.2 118

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 18 18 54.7112462 52 18 M 18 0 0 0 0 0 18

6 M 18 18 54.7112462 56 6 M 18 0 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 56

Número admisible de deducidos (ml) 5.0408163

N° TOTAL Q CDV

1 56 52 108 2 71

2 52 52 1 49

0 0

MAX 71

PCI 29

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

54.7112462

54.7112462

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 29 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 3882.2 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 3882.2 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 3915.1 119 Absisa final: 3915.1 119

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 18 18 54.7112462 52 18 M 18 0 0 0 0 0 18

6 M 18 18 54.7112462 56 6 M 18 0 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 56

Número admisible de deducidos (ml) 5.0408163

N° TOTAL Q CDV

1 56 52 108 2 71

2 52 52 1 49

0 0

MAX 71

PCI 29

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

54.7112462

54.7112462

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 29 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 3915.1 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 3915.1 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 3948 120 Absisa final: 3948 120

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 18 18 54.7112462 52 18 M 18 0 0 0 0 0 18

6 M 18 18 54.7112462 56 6 M 18 0 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 56

Número admisible de deducidos (ml) 5.0408163

N° TOTAL Q CDV

1 56 52 108 2 71

2 52 52 1 49

0 0

MAX 71

PCI 29

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

54.7112462

54.7112462

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 70 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 0 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 0 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 32.9 1 Absisa final: 32.9 1

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 M 2 2 6.079027356 28 6 M 2 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 28

Número admisible de deducidos (ml) 7.6122449

N° TOTAL Q CDV

1 28 28 1 30

0 0

0 0

MAX 30

PCI 70

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 2

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

6.079027356

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 55 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 3980.9 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 3980.9 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 4013.8 122 Absisa final: 4013.8 122

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 M 4 4 12.15805471 42 6 M 4 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 42

Número admisible de deducidos (ml) 6.3265306

N° TOTAL Q CDV

1 42 42 1 45

0 0

0 0

MAX 45

PCI 55

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 3

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

12.15805471

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 55 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 4013.8 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 4013.8 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 4046.7 123 Absisa final: 4046.7 123

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 M 4 4 12.15805471 42 6 M 4 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 42

Número admisible de deducidos (ml) 6.3265306

N° TOTAL Q CDV

1 42 42 1 45

0 0

0 0

MAX 45

PCI 55

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 3

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

12.15805471

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 54 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 4046.7 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 4046.7 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 4079.6 124 Absisa final: 4079.6 124

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 M 5 5 15.19756839 44 6 M 5 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 44

Número admisible de deducidos (ml) 6.1428571

N° TOTAL Q CDV

1 44 44 1 46

0 0

0 0

MAX 46

PCI 54

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 2

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

15.19756839

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 50 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 4079.6 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 4079.6 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 4112.5 125 Absisa final: 4112.5 125

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 M 10 10 30.39513678 54 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 54

Número admisible de deducidos (ml) 5.2244898

N° TOTAL Q CDV

1 54 54 1 50

0 0

0 0

MAX 50

PCI 50

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 3

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

30.39513678

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 11 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 4112.5 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 4112.5 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 4145.4 126 Absisa final: 4145.4 126

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 10 10 30.39513678 74 6 H 10 0 0 0 0 0 10

18 H 30 30 91.18541033 82 18 H 30 0 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 82

Número admisible de deducidos (ml) 2.6530612

N° TOTAL Q CDV

1 82 74 156 2 89

2 74 74 1 51

0 0

MAX 89

PCI 11

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO VIZIR 7

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

30.39513678

91.18541033

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 10 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 4145.4 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 4145.4 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 4178.3 127 Absisa final: 4178.3 127

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 12 12 36.47416413 78 6 H 12 0 0 0 0 0 12

18 H 30 30 91.18541033 82 18 H 30 0 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 82

Número admisible de deducidos (ml) 2.6530612

N° TOTAL Q CDV

1 82 78 160 2 90

2 78 78 1 78

0 0

MAX 90

PCI 10

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

36.47416413

91.18541033

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 2 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 4178.3 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 4178.3 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 4211.2 128 Absisa final: 4211.2 128

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 15 15 45.59270517 89 6 H 15 0 0 0 0 0 15

18 H 30 30 91.18541033 82 18 H 30 0 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 89

Número admisible de deducidos (ml) 2.0102041

N° TOTAL Q CDV

1 89 82 171 2 98

2 82 82 1 78

0 0

MAX 98

PCI 2

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

45.59270517

91.18541033

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 52 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 4211.2 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 4211.2 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 4244.1 129 Absisa final: 4244.1 129

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 M 5 5 15.19756839 42 6 M 5 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 42

Número admisible de deducidos (ml) 6.3265306

N° TOTAL Q CDV

1 42 42 1 48

0 0

0 0

MAX 48

PCI 52

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 3

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

15.19756839

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 52 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 4244.1 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 4244.1 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 4277 130 Absisa final: 4277 130

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 M 5 5 15.19756839 42 6 M 5 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 42

Número admisible de deducidos (ml) 6.3265306

N° TOTAL Q CDV

1 42 42 1 48

0 0

0 0

MAX 48

PCI 52

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 6

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

15.19756839

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 40 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 4277 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 4277 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 4309.9 131 Absisa final: 4309.9 131

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 17 17 51.67173252 59 6 H 17 0 0 0 0 0 17

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 59

Número admisible de deducidos (ml) 4.7653061

N° TOTAL Q CDV

1 59 59 1 60

0 0

0 0

MAX 60

PCI 40

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 5

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

51.67173252

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 11 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 4309.9 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 4309.9 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 4342.8 132 Absisa final: 4342.8 132

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 21 21 63.82978723 89 6 H 21 0 0 0 0 0 21

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 89

Número admisible de deducidos (ml) 2.0102041

N° TOTAL Q CDV

1 89 89 1 89

0 0

0 0

MAX 89

PCI 11

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 4

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

63.82978723

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 71 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 4342.8 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 4342.8 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 4375.7 133 Absisa final: 4375.7 133

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

12 H 5 5 15.19756839 21 12 H 5 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 21

Número admisible de deducidos (ml) 8.255102

N° TOTAL Q CDV

1 21 21 1 29

0 0

0 0

MAX 29

PCI 71

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 3

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

15.19756839

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 67 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 4375.7 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 4375.7 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 4408.6 134 Absisa final: 4408.6 134

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

12 H 9 9 27.3556231 30 12 H 9 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 30

Número admisible de deducidos (ml) 7.4285714

N° TOTAL Q CDV

1 30 30 1 33

0 0

0 0

MAX 33

PCI 67

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO VIZIR 3

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

27.3556231

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

224



Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 2 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 4408.6 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 4408.6 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 4441.5 135 Absisa final: 4441.5 135

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 10 10 30.39513678 79 6 H 10 0 0 0 0 0 10

18 H 29 29 88.14589666 81 18 H 29 0 0 0 0 0 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 81

Número admisible de deducidos (ml) 2.744898

N° TOTAL Q CDV

1 81 79 160 2 98

2 79 79 1 75

0 0

MAX 98

PCI 2

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

30.39513678

88.14589666

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 10 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 4441.5 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 4441.5 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 4474.4 136 Absisa final: 4474.4 136

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 5 5 15.19756839 61 6 H 5 0 0 0 0 0 5

18 H 29 29 88.14589666 81 18 H 29 0 0 0 0 0 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 81

Número admisible de deducidos (ml) 2.744898

N° TOTAL Q CDV

1 81 61 142 2 90

2 61 61 1 75

0 0

MAX 90

PCI 10

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO VIZIR 7

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

15.19756839

88.14589666

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 2 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 4474.4 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 4474.4 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 4507.3 137 Absisa final: 4507.3 137

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 15 15 45.59270517 79 6 H 15 0 0 0 0 0 15

18 H 29 29 88.14589666 81 18 H 29 0 0 0 0 0 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 81

Número admisible de deducidos (ml) 2.744898

N° TOTAL Q CDV

1 81 79 160 2 98

2 79 79 1 75

0 0

MAX 98

PCI 2

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

45.59270517

88.14589666

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 41 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 4507.3 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 4507.3 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 4540.2 138 Absisa final: 4540.2 138

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 M 10 10 30.39513678 59 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 59

Número admisible de deducidos (ml) 4.7653061

N° TOTAL Q CDV

1 59 59 1 59

0 0

0 0

MAX 59

PCI 41

100 85 EXCELENTE VIZIR 3

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

30.39513678

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

228



Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 40 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 4540.2 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 4540.2 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 4573.1 139 Absisa final: 4573.1 139

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 M 10 10 30.39513678 39 6 M 10 0 0 0 0 0 10

18 M 16 16 48.63221884 46 18 M 16 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 46

Número admisible de deducidos (ml) 5.9591837

N° TOTAL Q CDV

1 46 39 85 2 60

2 39 39 1 41

0 0

MAX 60

PCI 40

100 85 EXCELENTE VIZIR 7

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

30.39513678

48.63221884

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 18 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 4573.1 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 4573.1 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 4606 140 Absisa final: 4606 140

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

10 H 18 18 54.7112462 88 10 H 18 0 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 88

Número admisible de deducidos (ml) 2.1020408

N° TOTAL Q CDV

1 88 88 1 82

0 0

0 0

MAX 82

PCI 18

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 3

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

54.7112462

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 32 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 4606 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 4606 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 4638.9 141 Absisa final: 4638.9 141

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 M 10 10 30.39513678 52 6 M 10 0 0 0 0 0 10

18 M 12 12 36.47416413 46 18 M 12 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 52

Número admisible de deducidos (ml) 5.4081633

N° TOTAL Q CDV

1 52 46 98 2 68

2 46 46 1 49

0 0

MAX 68

PCI 32

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 5

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

30.39513678

36.47416413

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 16 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 4638.9 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 4638.9 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 4671.8 142 Absisa final: 4671.8 142

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 30 30 91.18541033 60 18 M 30 0 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 60

Número admisible de deducidos (ml) 4.6734694

N° TOTAL Q CDV

1 60 60 1 84

0 0

0 0

MAX 84

PCI 16

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 3

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

91.18541033

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 14 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 4671.8 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 4671.8 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 4704.7 143 Absisa final: 4704.7 143

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 29 29 88.14589666 59 18 M 29 0 0 0 0 0 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 59

Número admisible de deducidos (ml) 4.7653061

N° TOTAL Q CDV

1 59 59 1 86

0 0

0 0

MAX 86

PCI 14

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 6

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

88.14589666

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 11 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 4704.7 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 4704.7 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 4737.6 144 Absisa final: 4737.6 144

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 H 25 25 75.98784195 95 1 H 25 0 0 0 0 0 25

18 M 12 12 36.47416413 46 18 M 12 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 95

Número admisible de deducidos (ml) 1.4591837

N° TOTAL Q CDV

1 95 46 141 2 89

2 46 46 1 45

0 0

MAX 89

PCI 11

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

75.98784195

36.47416413

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 11 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 4737.6 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 4737.6 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 4770.5 145 Absisa final: 4770.5 145

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 H 25 25 75.98784195 95 1 H 25 0 0 0 0 0 25

18 M 12 12 36.47416413 46 18 M 12 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 95

Número admisible de deducidos (ml) 1.4591837

N° TOTAL Q CDV

1 95 46 141 2 89

2 46 46 1 45

0 0

MAX 89

PCI 11

100 85 EXCELENTE VIZIR 7

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

75.98784195

36.47416413

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 14 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 4770.5 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 4770.5 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 4803.4 146 Absisa final: 4803.4 146

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 29 29 88.14589666 59 18 M 29 0 0 0 0 0 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 59

Número admisible de deducidos (ml) 4.7653061

N° TOTAL Q CDV

1 59 59 1 86

0 0

0 0

MAX 86

PCI 14

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 4

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

88.14589666

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 21 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 4803.4 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 4803.4 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 4836.3 147 Absisa final: 4836.3 147

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 15 15 45.59270517 71 1 M 15 0 0 0 0 0 15

18 M 12 12 36.47416413 46 18 M 12 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 71

Número admisible de deducidos (ml) 3.6632653

N° TOTAL Q CDV

1 71 46 117 2 79

2 46 46 1 45

0 0

MAX 79

PCI 21

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

45.59270517

36.47416413

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 28 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 4836.3 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 4836.3 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 4869.2 148 Absisa final: 4869.2 148

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 5 5 15.19756839 61 6 H 5 0 0 0 0 0 5

18 M 15 15 45.59270517 48 18 M 15 0 0 0 0 0 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 61

Número admisible de deducidos (ml) 4.5816327

N° TOTAL Q CDV

1 61 48 109 2 72

2 48 48 1 50

0 0

MAX 72

PCI 28

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO VIZIR 6

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

15.19756839

45.59270517

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 50 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 4869.2 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 4869.2 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 4902.1 149 Absisa final: 4902.1 149

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 12 12 36.47416413 48 18 M 12 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 48

Número admisible de deducidos (ml) 5.7755102

N° TOTAL Q CDV

1 48 48 1 50

0 0

0 0

MAX 50

PCI 50

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 4

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

36.47416413

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 33 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 4902.1 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 4902.1 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 4935 150 Absisa final: 4935 150

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 M 10 10 30.39513678 52 6 M 10 0 0 0 0 0 10

18 M 24 24 72.94832827 45 18 M 24 0 0 0 0 0 24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 52

Número admisible de deducidos (ml) 5.4081633

N° TOTAL Q CDV

1 52 45 97 2 67

2 45 45 1 45

0 0

MAX 67

PCI 33

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

30.39513678

72.94832827

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

240



Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 1 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 4935 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 4935 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 4967.9 151 Absisa final: 4967.9 151

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 17 17 51.67173252 80 6 H 17 0 0 0 0 0 17

18 H 30 30 91.18541033 81 18 H 30 0 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 81

Número admisible de deducidos (ml) 2.744898

N° TOTAL Q CDV

1 81 80 161 2 99

2 80 80 1 75

0 0

MAX 99

PCI 1

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

51.67173252

91.18541033

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 2 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 4967.9 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 4967.9 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 5000.8 152 Absisa final: 5000.8 152

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 15 15 45.59270517 78 6 H 15 0 0 0 0 0 15

18 H 30 30 91.18541033 81 18 H 30 0 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 81

Número admisible de deducidos (ml) 2.744898

N° TOTAL Q CDV

1 81 78 159 2 98

2 78 78 1 75

0 0

MAX 98

PCI 2

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

45.59270517

91.18541033

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 10 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 5000.8 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 5000.8 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 5033.7 153 Absisa final: 5033.7 153

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

6 H 5 5 15.19756839 65 6 H 5 0 0 0 0 0 5

18 H 30 30 91.18541033 81 18 H 30 0 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 81

Número admisible de deducidos (ml) 2.744898

N° TOTAL Q CDV

1 81 65 146 2 90

2 65 65 1 75

0 0

MAX 90

PCI 10

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

15.19756839

91.18541033

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 13 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 5033.7 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 5033.7 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 5066.6 154 Absisa final: 5066.6 154

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 15 15 45.59270517 71 1 M 15 0 0 0 0 0 15

18 M 15 15 45.59270517 46 18 M 15 0 0 0 0 0 15

6 M 5 5 15.19756839 65 6 M 5 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 71

Número admisible de deducidos (ml) 3.6632653

N° TOTAL Q CDV

1 71 65 46 182 3 87

2 65 46 111 2 75

3 46 46 1 45

MAX 87

PCI 13

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

45.59270517

45.59270517

15.19756839

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 5066.6 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 5066.6 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 5099.5 155 Absisa final: 5099.5 155

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 10 10 30.39513678 70 1 M 10 0 0 0 0 0 10

18 M 10 10 30.39513678 45 18 M 10 0 0 0 0 0 10

6 M 5 5 15.19756839 65 6 M 5 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 70

Número admisible de deducidos (ml) 3.755102

N° TOTAL Q CDV

1 70 65 45 180 3 97

2 65 45 110 2 78

3 45 45 1 45

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 5

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

30.39513678

30.39513678

15.19756839

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 5099.5 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 5099.5 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 5132.4 156 Absisa final: 5132.4 156

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 20 20 60.79027356 65 1 M 20 0 0 0 0 0 20

18 M 20 20 60.79027356 55 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 75

Número admisible de deducidos (ml) 3.2959184

N° TOTAL Q CDV

1 75 65 55 195 3 97

2 65 55 120 2 82

3 55 55 1 55

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE VIZIR 7

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

60.79027356

60.79027356

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 5132.4 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 5132.4 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 5165.3 157 Absisa final: 5165.3 157

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 20 20 60.79027356 65 1 M 20 0 0 0 0 0 20

18 M 20 20 60.79027356 55 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 75

Número admisible de deducidos (ml) 3.2959184

N° TOTAL Q CDV

1 75 65 55 195 3 97

2 65 55 120 2 82

3 55 55 1 55

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

60.79027356

60.79027356

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 5165.3 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 5165.3 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 5198.2 158 Absisa final: 5198.2 158

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 20 20 60.79027356 65 1 M 20 0 0 0 0 0 20

18 M 20 20 60.79027356 55 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 75

Número admisible de deducidos (ml) 3.2959184

N° TOTAL Q CDV

1 75 65 55 195 3 97

2 65 55 120 2 82

3 55 55 1 55

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

60.79027356

60.79027356

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 5198.2 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 5198.2 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 5231.1 159 Absisa final: 5231.1 159

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 20 20 60.79027356 65 1 M 20 0 0 0 0 0 20

18 M 20 20 60.79027356 55 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 75

Número admisible de deducidos (ml) 3.2959184

N° TOTAL Q CDV

1 75 65 55 195 3 97

2 65 55 120 2 82

3 55 55 1 55

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

60.79027356

60.79027356

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

249



Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 5231.1 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 5231.1 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 5264 160 Absisa final: 5264 160

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 20 20 60.79027356 65 1 M 20 0 0 0 0 0 20

18 M 15 15 45.59270517 48 18 M 15 0 0 0 0 0 15

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 75

Número admisible de deducidos (ml) 3.2959184

N° TOTAL Q CDV

1 75 65 48 188 3 97

2 65 48 113 2 75

3 48 48 1 55

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE VIZIR 7

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

60.79027356

45.59270517

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 40 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 5264 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 5264 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 5296.9 161 Absisa final: 5296.9 161

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 30 30 91.18541033 55 18 M 30 0 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 55

Número admisible de deducidos (ml) 5.1326531

N° TOTAL Q CDV

1 55 55 1 60

0 0

0 0

MAX 60

PCI 40

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 5

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

91.18541033

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 5296.9 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 5296.9 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 5329.8 162 Absisa final: 5329.8 162

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 18 18 54.7112462 75 1 M 18 0 0 0 0 0 18

18 M 16 16 48.63221884 50 18 M 16 0 0 0 0 0 16

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 75

Número admisible de deducidos (ml) 3.2959184

N° TOTAL Q CDV

1 75 75 50 200 3 97

2 75 50 125 2 82

3 50 50 1 55

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE VIZIR 6

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

54.7112462

48.63221884

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 5329.8 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 5329.8 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 5362.7 163 Absisa final: 5362.7 163

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 18 18 54.7112462 75 1 M 18 0 0 0 0 0 18

18 M 16 16 48.63221884 50 18 M 16 0 0 0 0 0 16

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 75

Número admisible de deducidos (ml) 3.2959184

N° TOTAL Q CDV

1 75 75 50 200 3 97

2 75 50 125 2 82

3 50 50 1 55

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE VIZIR 7

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

54.7112462

48.63221884

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 40 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 5362.7 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 5362.7 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 5395.6 164 Absisa final: 5395.6 164

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 30 30 91.18541033 55 18 M 30 0 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 55

Número admisible de deducidos (ml) 5.1326531

N° TOTAL Q CDV

1 55 55 1 60

0 0

0 0

MAX 60

PCI 40

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 5

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

91.18541033

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 55 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 5395.6 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 5395.6 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 5428.5 165 Absisa final: 5428.5 165

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 10 10 30.39513678 45 18 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 45

Número admisible de deducidos (ml) 6.0510204

N° TOTAL Q CDV

1 45 45 1 45

0 0

0 0

MAX 45

PCI 55

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 4

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

30.39513678

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 55 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 5428.5 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 5428.5 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 5461.4 166 Absisa final: 5461.4 166

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 10 10 30.39513678 45 18 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 45

Número admisible de deducidos (ml) 6.0510204

N° TOTAL Q CDV

1 45 45 1 45

0 0

0 0

MAX 45

PCI 55

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 5

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

30.39513678

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 51 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 5461.4 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 5461.4 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 5494.3 167 Absisa final: 5494.3 167

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 12 12 36.47416413 48 18 M 12 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 48

Número admisible de deducidos (ml) 5.7755102

N° TOTAL Q CDV

1 48 48 1 49

0 0

0 0

MAX 49

PCI 51

100 85 EXCELENTE VIZIR 5

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

36.47416413

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 50 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 5494.3 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 5494.3 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 5527.2 168 Absisa final: 5527.2 168

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 15 15 45.59270517 50 18 M 15 0 0 0 0 0 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 50

Número admisible de deducidos (ml) 5.5918367

N° TOTAL Q CDV

1 50 50 1 50

0 0

0 0

MAX 50

PCI 50

100 85 EXCELENTE VIZIR 5

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

45.59270517

0

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 5527.2 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 5527.2 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 5560.1 169 Absisa final: 5560.1 169

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 25 25 75.98784195 89 1 M 25 0 0 0 0 0 25

18 M 20 20 60.79027356 52 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 89

Número admisible de deducidos (ml) 2.0102041

N° TOTAL Q CDV

1 89 75 52 216 3 97

2 75 52 127 2 82

3 52 52 1 55

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

75.98784195

60.79027356

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 5560.1 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 5560.1 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 5593 170 Absisa final: 5593 170

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 25 25 75.98784195 89 1 M 25 0 0 0 0 0 25

18 M 20 20 60.79027356 52 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 89

Número admisible de deducidos (ml) 2.0102041

N° TOTAL Q CDV

1 89 75 52 216 3 97

2 75 52 127 2 82

3 52 52 1 55

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE VIZIR 7

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

75.98784195

60.79027356

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 5593 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 5593 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 5625.9 171 Absisa final: 5625.9 171

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 12 12 36.47416413 65 1 M 12 0 0 0 0 0 12

18 M 9 9 27.3556231 42 18 M 9 0 0 0 0 0 9

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 75

Número admisible de deducidos (ml) 3.2959184

N° TOTAL Q CDV

1 75 65 42 182 3 97

2 65 42 107 2 69

3 42 42 1 49

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 5

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

36.47416413

27.3556231

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 5625.9 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 5625.9 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 5658.8 172 Absisa final: 5658.8 172

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 13 13 39.51367781 68 1 M 13 0 0 0 0 0 13

18 M 9 9 27.3556231 42 18 M 9 0 0 0 0 0 9

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 75

Número admisible de deducidos (ml) 3.2959184

N° TOTAL Q CDV

1 75 68 42 185 3 97

2 68 42 110 2 69

3 42 42 1 49

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE VIZIR 5

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

39.51367781

27.3556231

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 5658.8 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 5658.8 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 5691.7 173 Absisa final: 5691.7 173

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 25 25 75.98784195 89 1 M 25 0 0 0 0 0 25

18 M 20 20 60.79027356 52 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 89

Número admisible de deducidos (ml) 2.0102041

N° TOTAL Q CDV

1 89 75 52 216 3 97

2 75 52 127 2 82

3 52 52 1 55

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

75.98784195

60.79027356

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 4 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 5691.7 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 5691.7 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 5724.6 174 Absisa final: 5724.6 174

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 19 19 57.75075988 78 1 M 19 0 0 0 0 0 19

18 M 20 20 60.79027356 52 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 78

Número admisible de deducidos (ml) 3.0204082

N° TOTAL Q CDV

1 78 75 52 205 3 96

2 75 52 127 2 82

3 52 52 1 55

MAX 96

PCI 4

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

57.75075988

60.79027356

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 4 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 5724.6 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 5724.6 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 5757.5 175 Absisa final: 5757.5 175

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 19 19 57.75075988 78 1 M 19 0 0 0 0 0 19

18 M 20 20 60.79027356 52 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 78

Número admisible de deducidos (ml) 3.0204082

N° TOTAL Q CDV

1 78 75 52 205 3 96

2 75 52 127 2 82

3 52 52 1 55

MAX 96

PCI 4

100 85 EXCELENTE VIZIR 7

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

57.75075988

60.79027356

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 4 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 5757.5 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 5757.5 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 5790.4 176 Absisa final: 5790.4 176

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 21 21 63.82978723 80 1 M 21 0 0 0 0 0 21

18 M 20 20 60.79027356 52 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 80

Número admisible de deducidos (ml) 2.8367347

N° TOTAL Q CDV

1 80 75 52 207 3 96

2 75 52 127 2 82

3 52 52 1 55

MAX 96

PCI 4

100 85 EXCELENTE VIZIR 7

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

63.82978723

60.79027356

30.39513678

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 25 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 5790.4 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 5790.4 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 5823.3 177 Absisa final: 5823.3 177

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 30 30 91.18541033 55 18 M 30 0 0 0 0 0 30

6 M 18 18 54.7112462 55 6 M 18 0 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 55

Número admisible de deducidos (ml) 5.1326531

N° TOTAL Q CDV

1 55 55 110 2 75

2 55 55 1 55

0 0

MAX 75

PCI 25

100 85 EXCELENTE VIZIR 7

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

91.18541033

54.7112462

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 29 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 5823.3 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 5823.3 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 5856.2 178 Absisa final: 5856.2 178

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 18 18 54.7112462 52 18 M 18 0 0 0 0 0 18

6 M 18 18 54.7112462 56 6 M 18 0 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 56

Número admisible de deducidos (ml) 5.0408163

N° TOTAL Q CDV

1 56 52 108 2 71

2 52 52 1 49

0 0

MAX 71

PCI 29

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

54.7112462

54.7112462

0

0

0

0

5,6 Y 7

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 29 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 5856.2 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 5856.2 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 5889.1 179 Absisa final: 5889.1 179

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 18 18 54.7112462 52 18 M 18 0 0 0 0 0 18

6 M 18 18 54.7112462 56 6 M 18 0 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 56

Número admisible de deducidos (ml) 5.0408163

N° TOTAL Q CDV

1 56 52 108 2 71

2 52 52 1 49

0 0

MAX 71

PCI 29

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

VALORES DEDUCIDOS

CANTIDADES PARCIALES

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

54.7112462

54.7112462

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES

0

0

0

0
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 29 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 5889.1 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 5889.1 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 5922 180 Absisa final: 5922 180

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 18 18 54.7112462 52 18 M 18 0 0 0 0 0 18

6 M 18 18 54.7112462 56 6 M 18 0 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 56

Número admisible de deducidos (ml) 5.0408163

N° TOTAL Q CDV

1 56 52 108 2 71

2 52 52 1 49

0 0

MAX 71

PCI 29

100 85 EXCELENTE VIZIR 7

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

54.7112462

54.7112462

0

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

FALLAS EXISTENTES FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES CANTIDADES PARCIALES DENSIDAD
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 51 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 5922 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 5922 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 5954.9 181 Absisa final: 5954.9 181

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 12 12 36.47416413 48 18 M 12 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 48

Número admisible de deducidos (ml) 5.7755102

N° TOTAL Q CDV

1 48 48 1 49

0 0

0 0

MAX 49

PCI 51

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 5

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

36.47416413
DENSIDAD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CANTIDADES PARCIALES

FALLAS EXISTENTES

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI)

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

CANTIDADES PARCIALES

FALLAS EXISTENTES

VALORES DEDUCIDOS

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 50 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 5954.9 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 5954.9 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 5987.8 182 Absisa final: 5987.8 182

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 15 15 45.59270517 50 18 M 15 0 0 0 0 0 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 1 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 50

Número admisible de deducidos (ml) 5.5918367

N° TOTAL Q CDV

1 50 50 1 50

0 0

0 0

MAX 50

PCI 50

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 4

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

CANTIDADES PARCIALES

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

0

0

0

0

0

CANTIDADES PARCIALES

FALLAS EXISTENTESFALLAS EXISTENTES

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI)

0

0

VALORES DEDUCIDOS

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

0

0

45.59270517
DENSIDAD
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 5987.8 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 5987.8 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 6020.7 183 Absisa final: 6020.7 183

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 25 25 75.98784195 89 1 M 25 0 0 0 0 0 25

18 M 20 20 60.79027356 52 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 89

Número admisible de deducidos (ml) 2.0102041

N° TOTAL Q CDV

1 89 75 52 216 3 97

2 75 52 127 2 82

3 52 52 1 55

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE5,6 Y 7

0

0

30.39513678

60.79027356

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

FALLAS EXISTENTES

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI)

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

FALLAS EXISTENTES

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

CANTIDADES PARCIALES

VALORES DEDUCIDOS

75.98784195
DENSIDAD

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

CANTIDADES PARCIALES

0

0

0

0

0

3 Y 4
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 6020.7 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 6020.7 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 6053.6 184 Absisa final: 6053.6 184

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 25 25 75.98784195 89 1 M 25 0 0 0 0 0 25

18 M 20 20 60.79027356 52 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 89

Número admisible de deducidos (ml) 2.0102041

N° TOTAL Q CDV

1 89 75 52 216 3 97

2 75 52 127 2 82

3 52 52 1 55

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE VIZIR 7

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

75.98784195
DENSIDADCANTIDADES PARCIALES

FALLAS EXISTENTES

0

0

0

0

30.39513678

60.79027356

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

VALORES DEDUCIDOS

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI)

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

CANTIDADES PARCIALES

FALLAS EXISTENTES

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

3 Y 4

5,6 Y 7

274



Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 6053.6 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 6053.6 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 6086.5 185 Absisa final: 6086.5 185

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 12 12 36.47416413 65 1 M 12 0 0 0 0 0 12

18 M 9 9 27.3556231 42 18 M 9 0 0 0 0 0 9

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 75

Número admisible de deducidos (ml) 3.2959184

N° TOTAL Q CDV

1 75 65 42 182 3 97

2 65 42 107 2 69

3 42 42 1 49

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE VIZIR 5

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

0

0

30.39513678

27.3556231

36.47416413
DENSIDAD

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCOUNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

CANTIDADES PARCIALESCANTIDADES PARCIALES

FALLAS EXISTENTESFALLAS EXISTENTES

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI)

VALORES DEDUCIDOS

0

0

0

0

0

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

275



Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 6086.5 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 6086.5 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 6119.4 186 Absisa final: 6119.4 186

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 13 13 39.51367781 68 1 M 13 0 0 0 0 0 13

18 M 9 9 27.3556231 42 18 M 9 0 0 0 0 0 9

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 75

Número admisible de deducidos (ml) 3.2959184

N° TOTAL Q CDV

1 75 68 42 185 3 97

2 68 42 110 2 69

3 42 42 1 49

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

30.39513678

27.3556231

39.51367781
DENSIDADCANTIDADES PARCIALES

FALLAS EXISTENTESFALLAS EXISTENTES

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI)

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCOUNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

CANTIDADES PARCIALES

0

0

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

0

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 3 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 6119.4 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 6119.4 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 6152.3 187 Absisa final: 6152.3 187

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 25 25 75.98784195 89 1 M 25 0 0 0 0 0 25

18 M 20 20 60.79027356 52 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 89

Número admisible de deducidos (ml) 2.0102041

N° TOTAL Q CDV

1 89 75 52 216 3 97

2 75 52 127 2 82

3 52 52 1 55

MAX 97

PCI 3

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI)

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCOUNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

75.98784195
DENSIDADCANTIDADES PARCIALESCANTIDADES PARCIALES

FALLAS EXISTENTESFALLAS EXISTENTES

0

30.39513678

60.79027356

VALORES DEDUCIDOS

0

0

0

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 4 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 6152.3 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 6152.3 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 6185.2 188 Absisa final: 6185.2 188

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 19 19 57.75075988 78 1 M 19 0 0 0 0 0 19

18 M 20 20 60.79027356 52 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 78

Número admisible de deducidos (ml) 3.0204082

N° TOTAL Q CDV

1 78 75 52 205 3 96

2 75 52 127 2 82

3 52 52 1 55

MAX 96

PCI 4

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCOUNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

CANTIDADES PARCIALESCANTIDADES PARCIALES

FALLAS EXISTENTESFALLAS EXISTENTES

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI)

0

0

30.39513678

60.79027356

57.75075988
DENSIDAD

VALORES DEDUCIDOS

0

0

0

0

0

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

278



Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 4 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 6185.2 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 6185.2 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 6218.1 189 Absisa final: 6218.1 189

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 19 19 57.75075988 78 1 M 19 0 0 0 0 0 19

18 M 20 20 60.79027356 52 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 78

Número admisible de deducidos (ml) 3.0204082

N° TOTAL Q CDV

1 78 75 52 205 3 96

2 75 52 127 2 82

3 52 52 1 55

MAX 96

PCI 4

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

FALLAS EXISTENTESFALLAS EXISTENTES

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI)

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCOUNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

30.39513678

60.79027356

57.75075988
DENSIDADCANTIDADES PARCIALESCANTIDADES PARCIALES

0

0

0

0

0

0

VALORES DEDUCIDOS

0

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

279



Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 4 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 6218.1 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 6218.1 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 6251 190 Absisa final: 6251 190

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

1 M 21 21 63.82978723 80 1 M 21 0 0 0 0 0 21

18 M 20 20 60.79027356 52 18 M 20 0 0 0 0 0 20

6 M 10 10 30.39513678 75 6 M 10 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 3 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 80

Número admisible de deducidos (ml) 2.8367347

N° TOTAL Q CDV

1 80 75 52 207 3 96

2 75 52 127 2 82

3 52 52 1 55

MAX 96

PCI 4

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI)

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCOUNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

63.82978723
DENSIDADCANTIDADES PARCIALESCANTIDADES PARCIALES

FALLAS EXISTENTESFALLAS EXISTENTES

0

0

0

0

30.39513678

60.79027356

VALORES DEDUCIDOS

0

0

0

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7
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Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 25 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 6251 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 6251 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 6283.9 191 Absisa final: 6283.9 191

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 30 30 91.18541033 55 18 M 30 0 0 0 0 0 30

6 M 18 18 54.7112462 55 6 M 18 0 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 55

Número admisible de deducidos (ml) 5.1326531

N° TOTAL Q CDV

1 55 55 110 2 75

2 55 55 1 55

0 0

MAX 75

PCI 25

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCOUNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

CANTIDADES PARCIALESCANTIDADES PARCIALES

FALLAS EXISTENTESFALLAS EXISTENTES

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI)

0

0

0

54.7112462

91.18541033
DENSIDAD

VALORES DEDUCIDOS

0

0

0

0

0

281



Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 29 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 6283.9 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 6283.9 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 6316.8 192 Absisa final: 6316.8 192

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 18 18 54.7112462 52 18 M 18 0 0 0 0 0 18

6 M 18 18 54.7112462 56 6 M 18 0 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 56

Número admisible de deducidos (ml) 5.0408163

N° TOTAL Q CDV

1 56 52 108 2 71

2 52 52 1 49

0 0

MAX 71

PCI 29

100 85 EXCELENTE

85 70 MUY BUENO VIZIR 7

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO

10 0 FALLADO BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

1 Y 2

3 Y 4

5,6 Y 7

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

FALLAS EXISTENTESFALLAS EXISTENTES

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI)

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

0

54.7112462

54.7112462
DENSIDADCANTIDADES PARCIALESCANTIDADES PARCIALES

0

0

0

0

0

0

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

VALORES DEDUCIDOS

0

282



Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo: 29 Nombre de la vía: Carretera Pasco - Huanuco  (PE-3N) Tramo:

Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7 Evaluado por: Berrospi lopez Roy Ancho de vía: 7

Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9 Fecha: ago-21 Long. Unidad: 32.9

Absisa inicial: 6316.8 Área de la muestra 230.3 Absisa inicial: 6316.8 Área de la muestra 230.3

Absisa final: 6349.7 193 Absisa final: 6349.7 193

1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento 1. Grieta piel de cocodrilo 8. Grieta de reflexión de junta 14. Ahuellamiento

2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento 2. Exudación de asfalto 9. Desnivel carril 1 berma 15. Desplazamiento

3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica 3. Agrietamiento en bloques 10. Grietas longitudinales y transversales 16. Grieta parabólica

4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento 4. Abultamientos y hundimientos 11. Parcheo 17. Hinchamiento

5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados 5. Corrugación 12. Pulimiento de agregados 18. Desprendimiento de agregados

6. Depresión 6. Depresión

7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea 7. Grieta de borde 13. Cruce de vía férrea

TIPO DE FALLA SEVER TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO TIPO DE FALLA SEVER TOTAL

18 M 18 18 54.7112462 52 18 M 18 0 0 0 0 0 18

6 M 18 18 54.7112462 56 6 M 18 0 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de deducidos > 2 (q) 2 SEVER (L - BAJA; M -MEDIA; H - ALTA) Total:

Valor deducido más alto (HDVI) 56

Número admisible de deducidos (ml) 5.0408163

N° TOTAL Q CDV

1 56 52 108 2 71

2 52 52 1 49

0 0

MAX 71

PCI 29

100 85 EXCELENTE VIZIR 7

85 70 MUY BUENO

70 55 BUENO

55 40 REGULAR

40 25 MALO

25 10 MUY MALO BUENO

10 0 FALLADO REGULAR

DEFICIENTE

3 Y 4

5,6 Y 7

RANGO DE CALIFICACION DEL VIZIR

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

FALLAS EXISTENTES

1 Y 2

RANGO DE CALIFICACION DEL PCI

RANGO CLASIFICACION SIMBOLOGIA

FALLAS EXISTENTES

0

0

0

0

0

54.7112462

VALORES DEDUCIDOS

0

0

0

FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO -  INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN CARRETERAS (VIZIR)FORMATO DE REGISTRO DE CAMPO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI)

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCOUNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

54.7112462
DENSIDADCANTIDADES PARCIALESCANTIDADES PARCIALES
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